MIEJSKI ZARZAD DROG Zatacznik nr 3
ul. PiotraSciegiennego 57 (SWZ postepowanie Sd.171.4.2016)
22-600 Tomaszow Lubelski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. DOSTAWA

1.1 Materialy kedace przedmiotem zamoéwienia dostarczorgglabdo miejsca wbudowania, tj. na
wskazane przez Zamawiapgo ulice miasta Tomaszowa Lubelskiego, rozwieziazdiy ulicy
lub we wskazanym miejscu.

1.2 Kostka, krawgzniki i obrzeza musz by¢ dostarczone na paletach i sktadowane we wskazanym
miejscu.

1.3 Dostawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt zabezyp transport i roztadunek materiatdw.

1.4 Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawykiges 36 miesicy.

1.5W przypadku wysipienia wad w okresie gwarancji Dostawca wymieni kvad material wraz
Z utazeniem na wiasny koszt.

1.6 Odbior palet bdzie odbywat s, w miak postpu robo6t i zwalnianiu palet, przy dostawie kolejnej
partii. Odbior kaicowy palet nagpi po wbudowaniu ostatniej partii materiatéw.

1.7 Dostawca nie gdzie zadat kaucji z tytutu aywania palet.

2. PRZEDMIOT DOSTAWY

A. Betonowa kostka brukowa grafitowa o grubdéci 8cm o wymiarach 16,5x20cm
Betonowa kostka brukowa szara o grubgci 6cm o wymiarach 10x20cm
Betonowa kostka brukowa grafitowa o grubdci 6cm o wymiarach 10x20cm
-wymagania:

2.1 Dopuszczenia do stosowania betonowej kostkidwej w budownictwie drogowym.

2.2 Wyghd zewretrzny :

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna (bez widsnie¢ i wypukiosci) i szorstka, a kragdzie kostek réwne i proste.
Powierzchnia dolna — dopuszczalne géhiccia do 1mm i wypuktéci do 1,5mm.

2.3 Ksztatt, wymiar i kolor kostki brukowej :

Kostka powinna posiadayrubcé¢ — 80mm i 60mm
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci £ 2mm,

- na szerokeri + 2mm,

- ha grubéci = 3mm.

Kolory kostek to szary i grafitowy.

2.4 Wytrzymald¢ na rozciganie przy roziupywaniu (T) — nie mniejsza 18,6MPa; badana zgodnie
z PN-EN 1338 alternatywnie dla materiatdw posiacigjh aprobat techniczia ktorej nie uptymt
termin wanosci — wytrzymaitd@é nasciskanie 50MPa.

2.5 Odporna¢ na warunki atmosferyczne :

- nasikliwosé nie wiecej niz 6%,
klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1338
- zamraanie/rozmraanie — ubytek masy po badasitl,0kg/nf,
klasa 3(D) oznaczenie wg PN-EN 1338
alternatywnie dla materiatébw posiaglajch aprobat technicza — brak gknie¢ i zarysowa
powierzchni licowych,dczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznéadw krawedzi i
odpryskow kruszywa 5%, obnkenie wytrzymatéci nasciskanie< 20%.
2.6 Scieralng¢ —scieralndg¢ kostek betonowych :
- klasa 4 (I) oznaczenie wg PN-EN 1338,
* okreslona metod tarczysciernej iscierniwa< 20mm,
* okreslona na tarczy Bohmego (ubytek efoci) - < 18 000mn¥5 000mnd
alternatywnie dla materiatow posiag@jch AT — 3,5mm sprawdzona na tarczy Béhmego éstrat
WYySOoKaci).

Na etapie realizacji zamowienia wymagaredzie :



deklaracja zgodrigi z normy PN-EN 1338 oraz wyniki badaspecjalistycznego laboratorium drogowego
potwierdzagce spetnienie obowzujacych wymaga,

lub aktualna (ktdrej nie uptyh termin wanaosci) aprobata techniczna ocenieg przydatng wyrobu do
stosowania w budownictwie drogowym i deklaracjadmgsci z aprobat.

B. Kraw ¢znik betonowy szary o wymiarach 15x30x100cm (wysoké skosu 12cm),
Obrzeze betonowe szare o wymiarach 6x20x100cm
-wymagania:
2.1 Dopuszczenia do stosowania kravikéw i obrzery w budownictwie drogowym.
2.2 Wygdd zewretrzny :
Struktura wyrobu powinna BByzwarta, bez rys, ubytkdw i rozwarst@wielicowa powierzchnia
wyrobow — przewidziana jako widoczna po idaiu i w czasie zytkowania powinna by réwna
a w szczegolnwi krawedzie réwne i proste. Powierzchnia dolna (ktéra pazeniu ma kontakt z
podtazem) — dopuszczalne wdéhiecia i wypukicci do 1,5mm.
2.3 Ksztalt, wymiar i kolor kraginikOw i obrzey :
- krawezniki o wymiarach 15x30x100cm (wysaoddskosu 12cm),
- obrzeza 0 wymiarach 6x20x100cm,
Tolerancje wymiarowe wynogz
- na dhugdci £ 4mm do 10mm,
- pozostate wymiary + 3mm do 5mm,
Kolor kraweznikéw i obrzey szary.
2.4 Wytrzymatéé na zginanie klasa | (S) — nie mniejsza 2i8MPa;
badana zgodnie z PN-EN 1340.
2.5 Odporn& na warunki atmosferyczne :
- nasikliwos¢ nie wiecej niz 6%
klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1340.
2.6 Scieralng¢ — klasa 3(H) oznaczenie wg PN-EN 1340
* okreslona metod tarczysciernej iscierniwa< 23mm.

Na etapie realizacji zamowienia wymagaredzie :

deklaracja zgodrimi z normy PN-EN 1340 oraz stwierdzenie o dopuszczeniu wyrolld stosowania
w budownictwie drogowym, a tak badania specjalistycznego laboratorium drogowegpekajce
o spetnieniu  wymaga obowhzujacych na sciskanie, nagkliwos¢ i sScieralnégé oraz stwierdzenie
0 dopuszczeniu wyrobow do stosowania w budownictsogowym.



