PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
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KRAWEZNIKI 15X30X100 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
LAWA | OPOR 7 BETONU B-10

CHODNIK Z KOSTKI GRUB. 6,00 CM
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 3,00 CM
BETON 2,5 MPA GRUB. 10,00 CM

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA:

WARSTWA SCIERALNA Z ASFALTOBETONU KR-1
WARSTWA WIAZACA Z ASFALTOBETONU KR-1
GORNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA:
KRUSZYWO WIELOFRAKCYJNE

SICZEGOL "B "
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OBRZEZE BETONOWE 6X20X75 CM

CHODNIK Z KOSTKI GRUB. 6,00 CM
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 3,00 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA BETONOWA 2,5 MPA GRUB. 10,00 CM




