
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ  " B "

CHODNIK Z KOSTKI GRUB. 6,00 CM
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 3,00 CM
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OBRZEŻE BETONOWE 6X20X75 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 

5 %

PODBUDOWA BETONOWA  2,5 MPA  GRUB. 10,00 CM

SZCZEGÓŁ " A' "

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

ŁAWA I OPÓR Z BETONU B-10
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KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA JEZDNI
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BETON 2,5 MPA GRUB. 10,00 CM

2,71

2 %

CHODNIK Z KOSTKI GRUB. 6,00 CM
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 3,00 CM

0,50

6 %

               KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA:

 4,00 CM   WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTOBETONU KR-1

 4,00 CM   WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTOBETONU KR-1
10,00 CM   GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA

                 STABILIZOWANEGO CEMENTEM

               KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA:

12,00 CM   KRUSZYWO WIELOFRAKCYJNE

KRAWĘŻNIKI 15X30X100 CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM


