INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

/ na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. /

Informacje ogdlne

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej

nr111794L

ul. Asnyka

w Tomaszowie Lubelskim

od km 0+000,00 do km 0+218,00, dtugosci 218,00 mb

2. Inwestor:
Miejski Zarzgd Drog
ul. Sciegiennego 57
22-600 Tomaszdw Lubelski

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych

« Roboty rozbidrkowe /[ kraweznik, ptyty chodnikowe, obrzeze,
nawierzchnia z asfaltu lanego/

« Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

«  Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem

« Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

«  Wykonanie nawierzchni chodnika i ziazdow z kostki brukowej

*  Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej

* Reczne plantowanie terenu

4. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:
Na dziatce planowanej do zabudowy - wystepuje uzbrojenie: wodociqg,
gazociqg, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i kabel telefoniczny.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« Roboty prowadzone bedqg bez ogrodzenia - pod ruchem
wystepujgcym na drodze

* Istniejgce uzbrojenie terenu / linia energetyczna, gazociqgg, linia
telefoniczna /

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia moze stwarzac:

« Praca sprzetu budowlanego przy robotach ziemnych / koparki,
tadowarki, samochody ciezarowe itp. /

¢ Roboty fransportowe / dowdz materiatéw na budowe /.



6. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
budowy:
Proces budowlany zwigzany z przebudowqg zjazdu nalezy ftak
przygotowac i zaplanowac, aby wyeliminowac powstania zagrozen
dla pracownikdw zwigzanych z budowq oraz dla uzytkownikdw drogi /
mieszkancow / umozliwiajgc im dojscie do posesji /.
Przed wejsciem w teren budowy, Wykonawca winien posiadac projekt
tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robodt,
zatwierdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
/ Dz.U.Nr 177 z dnia 14.09.2003r. poz. 1729 m/.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownictwo budowy zobowigzane jest przed przystgpieniem do prac
zapozna¢ wszystkich pracownikbw z dokumentacjg techniczng,
metodqg readlizacji robdt, uzytym sprzetem technicznym oraz
szczegolnymi przepisami BHP przy robotach zwigzanych z przebudowqg
zjazdu prowadzonych pod ruchem.

8. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefie szczegolnego zagrozenia

Wykonawca przyimujgcy do redlizacji zadanie powinien
dysponowac¢ odpowiednim  sprawnym  sprzetem  technicznym,
posiadajgcym aktualne atesty i badania techniczne dopuszczajgce je
do eksploatacii.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubrania robocze i
urzgdzenia zabezpieczajgce w postaci odziezy i kaskdw ochronnych,
butdw, rekawic itp.

Inne prace zwigzane z organizacjg budowy:

* Przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego

* Przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczeniem strefy robdt na czas budowy

¢ Wyznaczenie sktadowisk materiatdw oraz ewentualnie wezta
betoniarskiego w przypadku wykonywania betonu

 Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich

zarzgdcow nieruchomosci przylegtych do ulicy, zarzgdcow sieci i

drég sgsiadujgcych z realizowanym zadaniem o terminie

rozpoczecia prac budowlanych.



