
Kaplica - Przebudowa przyłączy wod-kan 1 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
1

d.1
KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR 4-05I
0107-01
analogia

Wymiana rurociągu z PE - przbudowa istniejącego przyłącza wodociągowego
do Zakładu Gazowniczego - możliwa kolizaja z proejktowanym przyłączem ka-
nalizacyjnym.

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

3
d.1

KNR 4-05I
0124-07

Demontaż istniejących rurociągów wodociągowych PE32 m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

4
d.1

KNR-W 4-
02 0120-02
z.o.2.9. ana-
logia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR 2-28
0314-01
z.sz.3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE klasy 100, 32x2,0mm, SDR17 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR-W 2-
15 0103-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w wykopiew  izolacji 2 x taśmą Denso plastyczną

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1

KNR 2-28
0305-01
analogia

Montaz połączenia rury PE32 i stalowiej dn25 wraz z przecięciem istnoiejących
rurociagów z PE32

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w umocnieniu
BOX

m3

10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400

9
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociagu taśmą ostrzegawczą sygnalizacyjną TOL szer.
0,2m z wkłądką metalizowaną

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - posdypka z
piasku dowiezionego

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNR 2-01
0320-02
analogia

Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z  ręcznym
zagęszczaniem warstw piaskiem dowiezionym

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

12
d.1

KNR 2-16
0507-03
analogia

Izolacja termiczna łupkami styropianowymi gr. 10 cm owiniętymi 2 warstwami
folii gr. 0,5 mm st o dn25

m

3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

13
d.1

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 250 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

14
d.1

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.000

RAZEM 1.000
15

d.1
KNR AT-11
0112-01

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie
kat. I-II dla głębokości wykopu do 2,8 m

m3

7.7 m3 7.700
RAZEM 7.700

16
d.1

KNR 2-01
0307-01
analogia

Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok wykopów m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
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17

d.1
KNR 2-01
0206-05

Transport gruntu rodzimego nienadającego się do ponownego wykorzytsania
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (załadunek mechaniczny
Grunt uprzednio odspojony.

m3

2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700

18
d.1

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

OBSŁUGA GEODEZYJNA (TYCZENIE, POMIARY, INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
19

d.2
KNR 4-05I
0409-01

Demontaż istniejącej studzienki rewizyjnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR 4-05I
0409-05

Demontaż istniejącego zbiornika ścieków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie miejsca po zdemontowanym zbiorniku ścieków ziemią z wyko-
pów

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNR 4-05I
0409-02

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości

 0.5m

-3  0.5m -3.000
RAZEM -3.000

23
d.2

KNR 2-25
0417-01,
tabl. 0807 d

Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych 
(95 % odzysku materiałów))

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

24
d.2

KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

25
d.2

KNR 5-10
0303-02
analogia

Dzielone osłony rurowe PS90 L=2,2 m  na istniejących kabach energetycznych
- 1 szt.

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

26
d.2

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
II w umocnieniu BOX

m3

49.2 m3 49.200
RAZEM 49.200

27
d.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - posdypka z
piasku dowiezionego

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

28
d.2

KNR 2-01
0320-02
analogia

Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z  ręcznym
zagęszczaniem warstw piaskiem dowiezionym

m3

15.17 m3 15.170
RAZEM 15.170

29
d.2

KNR-W 2-
18 0408-02

Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S, SN 8,  Dz 160 x 4,7 mm  łączone  przy
użyciu uszczelek gumowych

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

30
d.2

KNR 2-28
0407-01

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego  o sr  315mm .
Studnie te składać się będą z n/w elementów, łączonych ze sobą przy użyciu
uszczelek :
- kineta studni  przelotowa
- rury karbowanej 315
- uszczelki do rury karbowanej
- rury teleskopowej do rury karbowanej
- włazów żeliwnych klasy    A15, do rury teleskopowej, z zamknięciem.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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31

d.2
KNR 2-28
0408-02

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego  o sr  425mm .
Studnie te składać się będą z n/w elementów, łączonych ze sobą przy użyciu
uszczelek :
- kinety studni  umożliwiającej korektę kąta na kielichu przyłączeniowym studni
o 90o (+,-) 7,5o)
- rury karbowanej 425
- uszczelki do rury karbowanej
- rury teleskopowej do rury karbowanej
- włazu żeliwnego  klasy  D400, do rury teleskopowej, z zamknięciem - 1 szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

33
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  - zasypanie wykopów
piaskeim dowiezionym

m3

30.6 m3 30.600
RAZEM 30.600

34
d.2

KNR 2-25
0417-02

Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

35
d.2

KNR 2-01
0206-05

Transport gruntu rodzimego nienadającego się do ponownego wykorzytsania
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (załadunek mechaniczny
Grunt uprzednio odspojony.

m3

49.2 m3 49.200
RAZEM 49.200

36
d.2

KNR 2-18
0413-01
analogia

Wypełnienie rurociągów kanalizacyjnych pianonbetonem m3

0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380

37
d.2

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

OBSŁUGA GEODEZYJNA (TYCZENIE, POMIARY, INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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