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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska,  woj. lubelskie

Miasto Tomaszów Lubelski

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

Przebudowa przyłączy wod-kan.

Jednostka ewidencyjna: 061801_1  Tomaszów Lub.

dziaka  nr: 4/5
Obręb:001 Tomaszów Lubelski

ul.Lwowska 57,  22-600 Tomaszów Lubelski

DWUDZIELNA OSŁONA PS90  O DŁ. 3,5 m

GRANICA PASA DROGOWEGO

MAPY Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY
WG. BR. ELEKTRYCZNEJ

270,99

271,83

PUNKT WYJŚCIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

273,57
271,92
271,53

S1

273,68
272,02 S2

275,15
273,61S4
275,30

PVC-U160, 6,5m, 1,5%

S5 275,75

PVC-U160, 3,5m, 20,0%

274,96
274,41

PVC-U160, 1,5m, 2,0%

W RURZE ST. OSŁONOWEJ
219,1X6,3, L=5,5M

PE32/STAL OC. 25
L=1,0/1,0M

PE32/STAL OC. 25
L=1,0/1,0M

PVC-U110, 7,0m, 2,0%

PE32 WG WEJŚCIA RURY DO BUDYNKU

STAL OC. 25, L=1,0M
(WYMIANA PE NA STAL)

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

A

C

ISTN. WODOCIAG DO PRZEBUDOWY

1
2

3

ISTN. 3-KOMOROWY ZBIORNIK
ŚCIEKÓW DO LIKWIDACJI

B

PUNKT WEJŚCIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

PVC-U160, 28,5m, 2,9%

274,34
272,79 S3

160X9,5, SDR17, 38,5m, 2,0%
MONTOWANA METODĄ 
PRZEWIERTU HORYZONT. HDD

RURA PE-HD KLASY 100 - RC
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Skala

1

Upr. nr UAN-II-8387/71/88

Nr rys.

Specjalność inst.-inż.
w zakresie inst. i sieci sanit.

Obiekt

Adres

Tytuł rys.

Projektant

mgr inż. Wojciech Krawczyk

mgr inż. Michał Starobrat

Opracował

03.07.2017r.

 mgr inż. Marek Szpyra
upr. nr LUB/0008/POOS/11 

w zakresie inst. i sieci sanit.Sprawdził
Specjalność inst.-inż.

03.07.2017r.

03.07.2017r.

TOMASZÓW LUBELSKI ul. Zamojska , dz.nr 4/5 ark.2
KAPLICA NA  CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

mgr inľ. Andrzej KARWAN  tel. 506 634 887
 Usugi projektowe i nadzory budowlane

22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Przebudowa przyłączy wod-kan.

Jednostka ewidencyjna: 061801_1  Tomaszów Lub.
Obręb:001 Tomaszów Lubelski. dziaka  nr: 4/5

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 17

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE  POZA PASEM DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 17

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI KANALIZACYJNE DO LIKWIDACJI
PRZEZ WYPEŁNIENIE PIANOBETONEM

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

S1 STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

UWAGA: ZEW ZGLĘDU NA PRZEBIEG KANAŁU W ODLEGŁOŚCI 0,5M OD OGRODZENIA PLACÓWKI  PSG
PRZEWIERT HDD WINIEN BYĆ REALIZOWANY Z ZASTOSOWANIEM SAMOUTWARDZALNEJ PŁUCZKI
 DRILL-MIX  LUB RÓWNOWAŻNEJ, GWARANTUJĄCEJ WYTRZYMAŁOŚĆ PŁUCZKI PO STWARDNIENIU
 JAK GRUNTU W OTOCZENIU PRZEWIERTU 
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KAPLICA NA  CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA


