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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ELEWACJA i SCHODY ZEWNETRZNE
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1/1604-01
18.5*2*5.0+15.2*2*5.0 m?2 337.00
RAZEM 337.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich - podokienniki m?2
d.1/0535-08
0.8*0.4*12 m?2 3.84
RAZEM 3.84
3/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1/0506-02
0.8*0.5*14 m?2 5.60
RAZEM 5.60
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podiozach z cegty, m?2
d.1/0726-02 pustakéw,gazo-i pianobetonow
0.95-1.2+1.5*0.9 m?2 1.10
RAZEM 1.10
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 13 cm metodg lekkg-mo- | m2
d.1/2610-01 krg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki - tynk gtadki
(17.3+1.0*2+11.56*2+3.0*2+6.66)*4.3+5.33*2*3.4-0.6*1.8*10-0.6*3.0*4-1.0*2.0* | m2 245,57
2-24*2.3
RAZEM 245.57
6/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy o szer. do 30 cm ptytami styropianowymi gr. 5 cm metoda m?2
d.1/2610-07 lekkg-mokrag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki
(1.8*20+3.0*8+0.6*14+2.1*4+1.0*2+2.3*2+2.5)*0.3 m?2 25.77
RAZEM 25.77
7|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1/2610-10
1.8*20+3.0*8+0.6*14+2.1*4+1.0*2+2.3*2+2.5 m 85.90
RAZEM 85.90
8/KNR 0-17 Listwa startowa metalowa m
d.1/2610-10
4.6*2+17.32+3.0*2+11.56*2 m 55.64
RAZEM 55.64
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - sufit nad wejsciem m?2
d.1/1204-03
7.6*4.4 m?2 33.44
RAZEM 33.44
10| KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste gr.12 cm - podjazd m2
d.1/0207-04
4.5*1.0 m?2 4.50
RAZEM 4.50
11|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.1/1026-04
0.92.05*2+2.4*2.3 m?2 9.21
RAZEM 9.21
12| KNR-W 2-02 |Obfozenie podestu i podjazdu elementami z kamienia m2
d.1/2112-01
4.5*1.05+8.5*3.2+6.6%1.5 m2 41.83
RAZEM 41.83
13/KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 4 cm m?2
d.1/2113-01
(10.55+9.85+9.15+3.95+3.6+3.25+2.6+2.25+1.9)*0.4 m?2 18.84
RAZEM 18.84
14/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 4 cm i m?2
d.1/2113-03
(10.6+9.85+9.15+8.45+4.35+3.95+3.6+3.25+2.95+2.6+2.25+1.9)*0.16 m?2 10.06
RAZEM 10.06
15/KNR-W 2-02 | Cokét z kamienia o przekroju elem. do 0.15 m2 m?2
d.1{2111-03
4.5°2*0.4 m?2 3.60
RAZEM 3.60
16| KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.1/1209-01
4.5°2 m 9.00
RAZEM 9.00
2|UTWARDZENIE PRZY BUDYNKU | OPASKA
17| KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych o grub.(wys.) do 70 cm m3
d.2|0302-01
4.5*3.0%0.7 m3 9.45
RAZEM 9.45
18| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2[{0813-03
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48.8 m 48.80
RAZEM 48.80
19| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin | m2
d.2/0807-01 piaskiem
2324 m?2 232.40
RAZEM 232.40
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2/0114-05
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2/0106-01
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
24| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m2
d.2/0106-02 geszcz.
Krotnos¢ = 9
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
25/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.2/0105-05 geszcz.
35.8+232.0 m?2 267.80
RAZEM 267.80
26| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
267.8 m?2 267.80
RAZEM 267.80
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(4.8+8.5+5.0+5.0+7.5+23.8+9.0+4.2)*0.2*0.25 m3 3.39
RAZEM 3.39
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2/0403-03
4.848.5+5.5+5.5+7.5+23.8+9.0+4.0 m 68.60
RAZEM 68.60
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm uprzednio zdemontowanej | m2
d.2/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
232.0 m?2 232.00
RAZEM 232.00
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0511-03 piaskowej
35.8 m?2 35.80
RAZEM 35.80
31/KNR 4-04 Rozebranie opaski z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.2|0301-03
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.2/0106-03
18.2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
33|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.2/0106-04 zageszcz.
Krotnos¢ = 9
18.2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
34| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.2|0401-02
2.4+5.7+3.0+6.5+12.4 m 30.00
RAZEM 30.00
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.2/0407-01 cem.
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
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36/ KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-| m?2
d.2/0511-02 wej
18.2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
37|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
38/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
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