OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej
dla zadania:
»KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA”
Tomaszéw Lubelski, ul. Zamojska, dz. nr 4/5, ark. 2.

INWESTOR:
Miasto Tomaszow Lubelski
22-600 Tomaszow Lubelski, ul. Lwowska 57.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy instalacji elektrycznej
wewnetrznej kaplicy.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe istniejacej tablicy gtbwnej i budowe budowe dodatkowej
tablicy rozdzielczej,
- przebudowe instalacji elektrycznej osSwietlenia, gniazd wtyczkowych 230V
i 400V,
- przebudowe instalacji glosSnikowej,
- przebudowe instalacji odgromowej,
- instalacje zasilania klimatyzatorow,
- instalacje napedu dzwonu,
- instalacje polaczen wyréwnawczych.
- instalacje przeciwprzepieciowa,
- instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia z inwestorem,

- projekt architektury budynku,

- uzgodnienia branzowe,

- inwentaryzacja wlasna,

- informacje techniczne,

- obowigzujace przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek zlokalizowany jest w obrebie cmentarza komunalnego przy drodze
krajowej nr 17. Jest to budynek niepodpiwniczony o 1 kondygnacji nadziemne;j.
Na parterze budynku zlokalizowana jest kaplica, pomieszczenie dla rodziny zmartego,
pomieszczenie socjalne, sanitariaty, pomieszczenie dla trumny ze zwlokami przed
wystawieniem do kaplicy, pomieszczenia gospodarcze (pomocnicze).

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do statego przebywania ludzi za
wyjatkiem pomieszczenia kaplicy.

Zasilanie w energie elektryczng odbywa sie ze zlacza kablowego
zamontowanego w lewym rogu budynku po stronie wschodniej do zlacza
licznikowego po stronie potudniowej tego samego rogu. Od ziacza licznikowego
wewnetrzna linia zasilajgca(wlz) doprowadza energie do tablicy rozdzielczej budynku.

Inwestor planuje przeprowadzenie docieplenia przegrod zewnetrznych
budynku i wyposazenie budynku w instalacje ogrzewcza.



Ponadto inwestor planuje wyposazy¢ 2 pomieszczenia w instalacje
chtodzenia:
- pomieszczenia kaplicy i pomieszczenia z trumng oczekujaca na wystawienie( dla
utrzymania niskiej temperatury pomieszczenia).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1.Przebudowa istniejacej tablicy glownej i dodatkowa tablica T2.

Istniejacq tablice gtlbwna zdemontowac. Wneke zamurowac pozostawiajqc
miejsce dla nowoprojektowanych tablic wnekowych TG(2x12 modutow) i T1(3x12
modutow z demontazu). W tablicy TG zainstalowac¢ ochronnik przeciwprzepieciowy
4 biegunowy klasy B+C i roztacznik z wyposazeniem do wspolpracy z przyciskiem
przeciwpozarowym(tak jak obecnie) oraz zabezpieczenie wlz do tablicy T2. Tablice
T1 wyposazy¢ wg rys E-1.

4.2. Przebudowa instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V.

W zwigzku ze zmiang funkcji wiekszosci pomieszczen zaszta konieczno$¢
przebudowy znajdujacych sie w nich instalacji elektrycznych. Bez zmiany pozostaje
instalacja w pomieszczeniu biurowym i socjalnym. W pozostatych instalacja
zostanie przebudowana. Zdemontowac nalezy oprawy, przewody i taczniki oraz
gniazda wtyczkowe i wykona¢ nowq instalacje wg planow na rys. E-3, E-4 i E-5.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYpzo 2(5)x1 mm?® wit,
instalacje gniazd wtyczkowych przewodem YDYpzo 3x2,5 mm?® w/t. Gniazda
montowac na wys. 30 cm od poziomu posadzki z wyjatkiem gniazd do
podgrzewacza, termy, kotta co i gniazda w pomieszczeniu pomocniczym nr 10.

Gniazdo podgrzewacza w pom. Nr 8 montowac na wys. min. 2 m poza
strefg zagrozenia, gniazda termy i kotta na wys. 1,6 m, a gniazdo w pom. Nr 10 na
wys. 0,8 m. Zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodow wg tablicy T1 i T2 na rys. E-
1, E-2. Gniazdo silowe zdemontowane z poprzedniego miejsca zainstalowa¢ w pom.
Nr 10 zasilajac przewodem YDYZo 5x4 mm? z tablicy T2. Przed gniazdem
montowac wylacznik 3-bieg. 40 A, 500 V.

4.3. Przebudowa instalacji glosnikowej.

Istniejacq instalacje gtosSnikowa nalezy zdemontowac. Nowa instalacje
wykona¢ przewodem glo$nikowym 2x2,5 mm*w RL18 p/t w wewnatrz
pomieszczenia i n/t pod warstwa docieplenia na zewnatrz. Glo$niki zewnetrzne
zamontowac ponownie w tych samych miejscach, wewnetrzne w zmienionych.
Instalacje wykonac zgodnie z rys. E-5.

4.4. Przebudowa instalacji odgromowej.

W zwiazku z projektowanymi rozwigzaniami, wynikajacymi z potrzeb
termomodernizacji, zachodzi konieczno$¢ zmiany w zakresie sposobu rozwigzania
i zapewnienia ochrony odgromowej budynku w stosunku do poprzedniego
wykonania.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2 2008 oraz PN-EN 62305-3 2009 dla
tego budynku zgodnie z obliczeniami nalezy zastosowac IV poziom instalacji
odgromowej, dla ktérego oko siatki zwodéw poziomych wynosi 20x20 m, a
Srednia odlegtos$¢ przewodow odprowadzajacych ,,p” wynosi 17 m.
p=(/17)
1=65 m — obwod dachu
p=(65 m/17 m)



p=4
Tyle jest istniejacych przewodow odprowadzajacych w instalacji.
4.4.1. Uziom instalacji odgromowej.

Sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji istniejacego uziemienia odgromowego —
najprawdopodobniej otokowego. Jezeli jego wartosc jest wieksza niz 10 Q,
konieczne bedzie wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych w iloSci przy
ktérej uzyska sie wymagang wartosc¢ rezystancji. Prety ¢ 10-12 mm stalowe, dt.
2-3 m, miedziowane lub ocynkowane.

4.4.2. Zwody poziome.

Jako zwdd poziomy wykorzystane bedzie pokrycie blacha murkéw
pod warunkiem, ze jej grubos¢ bedzie nie mniejsza niz 0,5 mm i drugi warunek
konieczny to wykonanie metalicznych, trwatych potaczen poszczegdlnych
arkuszy blachy ze soba. Dla utworzenia siatki zwodéw poziomych nalezy
metalowe pokrycie murkéw polaczy¢ miedzy sobg drutem ocynkowanym
DFeZn @ 8 mm za pomocg ztaczy do blachy

4.4.3. Przewody odprowadzajace.

W dotychczasowej instalacji byly 4 przewody odprowadzajace i
tyle samo pozostaje. Z uwagi na docieplenie , ktére bedzie wykonywane, nalezy
przewody odprowadzajace uktada¢ w rurach izolacyjnych odgromowych pod
warstwa tego docieplenia. Grubos¢ Scianki rury min. 4 mm, wytrzymujaca
napiecie udarowe 100 kV potwierdzone pomiarami i atestem wydanym przez
upowaznione instytucje. Przew6d DFeZn @ 8 mm. Na dachu przewody
odprowadzajace taczy¢ z blacha pokrycia murkéw.

4.4.4. Przewody uziemiajace.

Istniejace przewody uziemiajace z bednarki pozostaja. Gdyby
sie okazalo, ze ich stan polaczen z uziomem jest niezadowalajacy lub beda za
krotkie wymienic je na nowe.

4.4.5. 7Zlacza kontrolne.
Instalowa¢ na wysokosci ok. 1-1,2 m w systemowych
skrzynkach probierczych 150x150x100 mm w warstwie docieplenia.
4.4.6. Ochrona elementéow na dachu.
Elementy metalowe urzadzen znajdujacych sie na
dachu —konstrukcja dzwonu - potaczy¢ z pokryciem dachu

4.5. Instalacja zasilajaca klimatyzatory.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5 mm*w/t do sekcji
klimatyzatorow zainstalowanych w ,,starej” czesci kaplicy. Dla sekcji
klimatyzatorow w ,,nowej” czesSci kaplicy i pom. Nr 10 wykonac przewodem
YDYpzo 3x1,5 mm* w/t. Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi
przewody zasilajace oraz komunikacji uktada¢ wspélnie z orurowaniem,
zachowujac wymagang odlegtos¢ miedzy przewodami o napieciu 230 V i
niskonapieciowymi. Plan tej instalacji na rys. E-6.

4.6. Instalacja napedu dzwonu.

Czes¢ mechaniczno-elektryczna napedu montowana bedzie na dachu,
czesc sterujaca instalowana w tablicy T2. Zasilanie z tablicy T2 przewodem
YDY 4x1 mm® w RL16 p/t i pod warstwa docieplenia, analogicznie przewdd
sterujagcy OWY 3x0,75 mm?*.

Dla montazu elementow sterowania nalezy w tablicy T2 pozostawic
wolny rzad min. 12 modutéw!!!




4.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wykona¢ w pomieszczeniu socjalnym od uziomu odgromowego
ptaskownikiem FeZn25x3mm n/t i w posadzce w betonie. Do instalacji
przylaczy¢ korpus kotta, rurociagi c.o.,wod.-kan., gaz .

W podobny sposéb wykona¢ polaczenie uziomu odgromowego z instalacja

wod.-kan. w pomieszczeniu gospodarczym nr 12 .

4.8. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony uktadéw elektronicznych kotla,
klimatyzatoréw, napedu dzwona przed przepigciami atmosferycznymi
1 faczeniowymi nalezy zainstalowa¢ w tablicy TG warystorowy ogranicznik
przepiec, 4-biegunowy B+C(1-2)275 .
Podlaczy¢ go pomiedzy przewody fazowe i neutralny N, a
przewod ochronny PE.

4.9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez

szybkie odlgczenie wylacznikami instalacyjnymi w potaczeniu z
wylacznikami réznicowo-pradowymi w uktadzie sieci TN-C-S. Rozdzial na
przewdd N i PE jest w ztgczu licznikowym.
Przewodu N nie wolno uziemia¢ poza wytacznikiem réznicowo-pradowym.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN, a po wykonaniu sprawdzi¢
prawidtowos$¢ dziatania poprzez test i pomiary.

5. Uwagi koncowe.

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod
kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane i SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom V ,,Instalacje elektryczne”.

3. Instalacje wykona¢ w scistej koordynacji z wystrojem
architektonicznym, zagospodarowaniem terenu i robotami
budowlanymi.

4. Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ pomiary
elektryczne przyrzadami posiadajagcymi legalizacje 1 homologacje:

pomiar rezystancji uziemien
pomiar ciggtosci przewodu PE
pomiary ochrony przeciwporazeniowej

5. Do odbioru dostarczy¢ protokdty badan, atesty i certyfikaty na
materiaty, aparaty, urzadzenia i osprzet oraz dokumentacje
powykonawcza

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dot. instalacji elektrycznych i przepiséw BHP oraz
instrukcji techniczno-ruchowych instalowanych urzadzen.

Projektant:
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SCHEMAT IDEOWY TABLICY T2.
Rozdz. wnekowa 3x18 mod. T2
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UWAGA !!!

Jeden rzad minimum

12 modutow pozostawié
wolny dla montazu
aparatury napedu
dzwonu.

YDYZo

Wytacznik 3-bieg.

40A,500V w obudowie
z tworzywa.

| kaplicy cz. |
YDYpzo 3x125 mm?2

terma cwu pom.
pomocnicze.

YDYpzo 3x1 m
Oswetlenie kaplicy
YDYpzo 3x1 mm?2
Os$w.pom. pomoc
YDYpzo 3x2,5 rﬁm2
gn. kaplicy cz. Il
YDYpzo 3x2,5
YDYpzo 3x2,5 mm2
klim. kaplicy cz. 2
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9. WC MESKIE

8. POM. GOSP.

6. WC DAMSKIE/NIEPELNOSPR.
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PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA KAPLCY

1:50

Z1;72 - zyrandole z demontazu
Z3 -zyrandol projektowany
K1-K4 - kinkiety z demontazu

KS5;K6 - kinkiety projektowane
N1:N2 - naswietlacze z demontazu.

Instalacje wykonac przewodami

YDYpzo 3x1 mm2 w/t jako bezpuszkowsa.

Naswietlacz "N1" zasili¢
Z istniejgce]j puszki.

TN-C-S
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Instalacje oswietlenia wykonac przewodami
YDYpzo 3(5)x1 mm2 w/t jako bezpuszkows.

Instalacje do gniazd podgrzewaczy i kotta c.o.
wykonac przewodem YDYpzo 3x2,5 mm2 wit.
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skrzynka probiercza

DFeZn fi 8 mm
w rurze PCV

DFeZn fi 8 mm
w rurze PCV
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Skrzynki probiercze montowane w
warstwie docieplajacej.

DFeZn fi 8 mm

taczen _—I__-

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
| POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

e

—ee-—"

[ DR

skrzynka probiercza

DF

eZn fi 8 mm

wyrownawczych | skrzynka probiercza I
N—eo— 1:50
L I
|
DFeZn fi 8 mm
w rurze PCV
% DFeZn fi 8 mm
7
DFeZn fi 8 mm
Ustugi projektowe i nadzory budowlane
w rurze PCV mgr inz. Andrzej KARWAN fel. 506 634 887
. N .
) ZK Obiekt  |KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA pm ' =
DFeZn fi 8 mm R TOMASZOW LUBELSKI ul. Zamojska , dznr4/5ark.2 | o= 4
{ r 22-600 Tomaszéw Lybelski, woj. lubelskie
Adres Jednostka ewidencyjna: 061801 _1 .fomoszow Lub. Skala
@ Obreb:001 Tomaszow Lubelski. dziaka nr: 4/5 1:50
@ - Tytut rys. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | POLACZEN WYROWNAWCZYCH. '
‘ ‘ ‘ ‘ inz. Stanist Drirb Skpecjalnoéé inst.—inzl.k
. Proiektant | Inz. Stanistaw Dzirba w zakresie inst. i sieci elektr) 0307.2017r.
- skrzynka probiercza ; o nr ANB 513/1/16/62
I L . Specjalnos¢ inst.-inz.
Sprawdzit | mgr inz. Mieczystaw Babiuch w zakresie inst. i sieci elektr] 0307.2017r
Upr. nr BGPK-VI-8387/80/89




e == INWENTARYZACJA
@ == e ~ INSTALACJlI ELEKTRYCZNEJ

9. \i;:C;MESKI -~ X 12. POM GOSP. 1 50
% %

p—l
2l §

8. POM. GOSP

,‘)/
J
J

[GAN

6. WC

C,
X : X
3. PRZEDSIONEK bS.PRZEDSIONEK 17 ~[ ] 10. POM. POMDCN.
N A I %EC ‘ ‘
A
AT pad X %
7. POK. SOCJALNY m @ 'Y
e ® =
l ® Naswietlacz LED
\\/ E 1. KAPLII_iC=,:’88 X
K IE H=3,26 -
[ t 4. KORYTARZ O } H=3,25
— 2 .
@ i
2. POM. BIUROWE
| |y 2 & ey -
! i

Naswietlacz LED

]
ZL - W\ u@b -

z wyjsciem kablowym

|| —o0=| TG@'ﬁ -00—|!
K Tk3 | L

Przycisk :I

wyf. ppoz.

Ustugi projektowe i nadzory budowlane
mgr inz. Andrzej KARWAN tel. 506 634 887

. Nr rys.
Obiekt KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA E 8

TOMASZOW LUBELSKI ul. Zamojska , dz.nr 4/5 ark.2

22-600 Tomaszow Lybelski, wo]j. lubelskie
Adres Jednostka ewidencyjna: 0818011 Tomaszow Lub. Skala
Obreb:001 Tomaszoéw Lubelski. dziaka nr: 4/5 1:50
INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJI .
RZUT PRZYZIEMIA
. . . Specjalnos¢ inst.-inz.
Projektant | inz. Stanistaw Dzirba w zakresie inst. i sieci elektr| 03072017

Upr. nr ANB-513/1/18/82
E R L ] Specjalnosé inst.-inz.
Sprawdzit | mgrinz. Mieczystaw Babiuch w zakresie inst. i sieci elektr| 0307.2017-

Upr. nr BGPK-VI-8387/80/89

Tytut rys.




PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NAPEDU
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