OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Okreslenie roku budowy.
Budynek zostat wzniesiony w latach 70 — tych ubiegtego wieku.

Rozwigzania materiatowe i ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych.

Budynek ustugowy parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej , pokryty
stropodachem wentylowanym . Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

1.

2.

Fundamenty — ze wzgledu na zakres opracowania nie dokonano odkrywek
fundamentow.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych i cegly petnej ceramicznej gr. 28 i 40
cm.

Sciany wewnetrzne z cegty gr. 28 cm.

Nadproza—zelbetowe monolityczne i prefabrykowane (nie zauwazono peknieé ani
zarysowan ).

Strop nad parterem typu Kleina na belkach stalowych.

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie — dach kryty blachg powlekang , obrdbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Tynki wewnetrzne — wapienno — cementowe gtadkie.

Stolarka okienna drewniana — okna w stanie zlym.

Stolarka drzwiowe drewniana — w stanie dostatecznym.

Opinia techniczna o mozliwo$ciach przebudowy budynku.

Na podstawie wykonanych ogledzin i inwentaryzacji stwierdzam:

Konstrukcja budynku spetnia wymogi norm i warunkéw technicznych obowigzujacych
dla tego typu obiektow.

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku okreslam jako zadowalajacy i w petni
przydatny do celu jakiemu ma stuzyc¢.

Whnioski i zalecenia.

Przed rozpoczeciem rob6t dokonac przegladu elementéw konstrukcyjnych budynku
zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

W trakcie prowadzenia robot moga sie ujawni¢ wady ukryte, sposob ich usuniecia
uzgodni¢ z projektantem.



