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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. wykonania i odbioru robdt
przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i budowy instalacji gazowej c.o. w budynku kaplicy na
cmentarzu komunalnym Tomaszowie Lubelskim na dz. nr 4/5 przy ul. Zamojskiej, dla zadania ,,KAPLICA
NA CMENTARZU KOMUNALNYM — PRZEBUDOWA".

Kategorie robét wg CPV:

- roboty instalacyjne w budynkach cvp 45300000-0
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne cvp 45330000-9
- instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentyl. i klimat. cvp 45331000-6
- roboty instalacyjne hydrauliczne cvp 45332200-5
- roboty instalacyjne kanalizacyjne cvp 45332300-6
- roboty. w zakr. urzgdzen sanitarnych cvp 45332400-7
- instalowanie centralnego ogrzewania cvp 45331100-7

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym na zadanie opisane w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S .T
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty sanitarne konieczne do wykonania:
demontazu instalacii istniejgcych: wody zimnej, cieptej, kanalizacji oraz
wybudowaniu nowych instalacji: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji
ogrzewczej z kottem gazowym, instalacji gazowej .

W szczegdlinosci roboty obejmujq :

- roboty demontazowe instalacji sanitarnych w budynku:demontaz instalacji wodociggowej, demontaz
przytgcza wodociggowego nieczynnego, demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej kolidujgcej z
rurociggami projektowanymi za wyjatkiem podejicia pod rure wywiewnqg, demontaz podgrzewacza c.w.u.
pojemnosciowego z przeznaczeniem do powtdérnego montazu, demontaz wodomierza skrzydetkowego

- roboty montazowe instalacji gazowej z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, z
wtgczeniem do punktu gazowego zrealizowanego przez dostawce gazu

- roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej w budynku: z rur stalowych ocynkowanych i rur
wielowarstwowych PE/AI/PE, izolacje rurociggdw, baterie czerpalne (Scienne i stojgce) umywalkowe,
zZlewozmywakowa, umywalkowa dla niepetnosprawnych, zawory czerpalne ze zt. do weza, zawory
antyskazeniowe klasy EA, podgrzewacze pojemnosciowe: 50 | (z uprzedniego demontazu) i 10 |
nadumywalkowy bezcisnieniowy z baterig bezcisnieniowg, montaz wodomierza uprzednio zdemontowanego,
armatura odcingjgca i zabezpieczajgca

- roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej w budynku z rur pilipropylenowych PP do stosowania
wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi, miski ustepowe z dolnoptukiem w tym 1 komplet dla
niepetnosprawnych, basen do mycia, umywalki w tym 1 umywalka dla niepetnosprawnych, zlewozmywak ze
stali nierdzewnej, wpusty kanalizacyjne, syfony umywalkowe, zlewozmywakowy,

- roboty montazowe instalacji ogrzewczej: rury ze stali weglowej RSt 34-2, zabezpieczonych przed
korozjg poprzez warstwe galwanicznego ocynku, zgodnych z PN-EN 10305-3:2016, dopuszczonych do pracy
przy cisnieniu maksymalnym 1ébar i temperaturze maksymalnej +135°C, tgczonych za pomocq potgczen
zaciskowych, uktadane po wierzchu $cian budynku na czesci obudowane, izolacje termiczne rurociagdw,
grzejniki ptytowe, w pomieszczeniach wilgotnych grzejniki ptytowe ocynkowane, zawory grzejnikowe
termostatyczne z gtowicami gazowymi, izolacje rurociqagdw, kociot gazowy kondensacyjny, wiszgcy, o mocy
5,9-23,7kW, z doprowadzeniem powietrza do spalania i odprowadzeniem spalin, sterowanie pogodowe pracg
kotta, a, filtry, zawory odcinajgce, naczynie wzbiorcze systemu zamknietego.

1.4. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- redlizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- zapewnienie i utrzymanie bezpieczehstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy (jezeli
wynikng) w okresie trwania umowy, az do zakohczenia robdt odbiorem kohcowym
- montazirozruch urzgdzeh zgodnie z ich DTR




1.5.

- budowq instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przywotanymi w
opisie do projektu polskimi normami, rozporzgdzeniem Ml z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tgcznie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzqdzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej
S.T.

- bezpieczne dla ludzi i materiatéw przechowywanie i sktadowanie tych materiatdw, do czasu gdy
bedqg potrzebne do wbudowania

Przekazanie placu budowy.
Przekazanie palcu budowy zostanie dokonane w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie robdt.

tgcznie z przekozomem placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

1.6.

dokument potwierdzajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
- Dokumentacje Projektowqg
- Dziennik Budowy
- ksiege obmiaréw
- specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia instalacji i urzgdzeh oraz do zabezpieczenia ich przed

uszkodzeniem.

1.7.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisdw o ochronie srodowiska i stosowania ich w
trakcie prowadzenia robét.

W szczegdlnosci wykonawca zadba o to aby:

- miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska bedq tak zlokalizowane i prowadzone aby nie
zanieczyszczac srodowiska naturalnego

- praca uzywanego sprzetu nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego poza placem
budowy

- nie wystgpito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie dopuszczalnych norm
hatasu, nie doszto do wybuchu pozaru.

Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie srodowiska spowodowane przez personel wykonawcy
lub w efekcie redlizaciji robdt poniesie Wykonawca.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne muszqg
by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami. Prace polegajgce an lutowaniu rur miedzianych prowadzit bedzie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel wykonawcy lub w efekcie realizacji robét.

. Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za sprzet i materiatu uzywane do
wykonywania robdét. Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakdw geodezyjnych —
uszkodzone naprawi lub odfworzy na wtasny koszt.

1.10.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy prawa, przepisy techniczno-budowlane, warunki
techniczne oraz wytyczne i normy zwigzane z realizacjqg robét.

1.11.Definicje i pojecia

ST - specyfikacja techniczna
CPV - wspdiny stownik zamdwien
PN — Polska Norma

2. Materialy i technologia wykonania

2.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy montowane lub
instalowane w trakcie robdét odpowiadaty wymaganiom art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz specyfikacji
technicznej.

Wyréb budowlany moze by¢ stosowany w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 8
wrzesnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) — przy wykonywaniu robdt budowlanych - jezeli:

jest oznakowany znakiem B, potwierdzajgcym, ze producent dokonat przeprowadzenia procedury
oceny zgodnosci i wydat na swojg odpowiedzialno$¢ ,deklaracje zgodnosci z Polskg Normg”
przedmiotowq dla wyrobu lub ,,deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng”, lub



- jest oznakowany znakiem CE, potwierdzajgcym, ze producent dokonat przeprowadzenia procedury
oceny zgodnosci ze zharmonizowang Polskg Normg przedmiotowqg dla wyrobu lub europejskg
aprobatg techniczng bad? krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- jest umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, co producent wyrobu potwierdza wydang deklaracjg
zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

- jest wykonany wg indywidualnej dokumentacji technicznej (jednostkowe stosowanie) po wydaniu przez
producenta oswiadczenia, ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Materiaty przewidziane do wbudowania w instalacje wodociggowg muszqg posiadac atest PZH.

Materiaty o jakosci nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na witasny koszt wywiezie poza

teren budowy.

Materiaty z demontazu nalezy zakwalifikowac na te, ktére mogg nadaé sie do powtdrnego montazu i te

ktére do tego sie nie nadajq.

INSTALACJA WODOCIAGOWA W BUDYNKU:
Insfoloqe wody zimnej i cieptej nalezy wykonad:
z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H- 74200, tgczonych z.p. tqcznikdéw z Zzeliwa
ciggliwego pocynkowanych - wejscia przytgczy do budynku i instalacja w bruzdach
sciennych
z rur wielowarstwowych PEX-b/AL/PE wg PN-EN [SO 21003-2:2009 Systemy przewoddw
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw w
kolorze biatym, maks. 10bar i +70°C w inst. wody cieptej i zimnej — rury uktadane w warstwach
podtogowych parteru wraz z podejsciami.
irodtem ciepta dia  wytworzenia cieptej wody uzytkowe] bedzie istniejgcy podgrzewacz
pojemnosciowy 501 z grzatkg o mocy 1,8kW/230V, po zmianie jego lokalizacji. Dodatkowo w pomieszczeniu nr
12 projektuje sie montaz podgrzewacza bezcisnieniowego o pojemnosci 10 litréw z grzatkg el. o mocy 1,5kW,
nadumywalkowy, wyposazony w bezcisnieniowq baterie.
Na rurociggach wodociggowych projektuje sie montaz typowej, nizej wymienionej armatury:
odcinagjqcey:
- zawordw kulowych do wody zimnej i cieptej, wielkosci 15, 20, 25 — na maksymalne cisnienie
robocze 10 bar przy maksymalnej temperaturze +100°C, z atestem PZH
Typowej czerpalnej:
zawordw kulowych do ptuczki - na podejsciach pod ptuczki zbiornikowe
- baterii umywalkowych stojgcych
- baterii umywalkowej stojgcej jednouchwytowej dla niepetnosprawnych z wydtuzong wylewkqg (w
pom. WC niepetnosprawnych)
- baterii umywalkowe]j bezcisnieniowej do podgrzewacza bezcisnieniowego —w pom. Nr 12
- baterii Zlewozmywakowej stojgcej
- baterii ZIewozmywakowej sciennej (nad basenem do mycia)
- zawordw czerpalnych ze ztqgczkg do weza (w pom. Nr 12inr 5).
zabezpieczajgce;j:
- zaworu bezpieczehstwa membranowego, wielko$¢ 15x20mm, na cisnienie otwarcia 6,0bar (na
podejsciu pod podgrzewacz pojemnosciowy)
zwrotnej:
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego klasy EA, dn15mm, Kvs=6,0m*/h — przed podgrzewaczem
pojemnosciowym wody cieptej.
mieszajqgceyj:
W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projekiuje sie montaz baterii umywalkowej w wykonaniu ,,dla
niepetnosprawnych”.
Armatura instalacji wodociggowej winna posiadac¢ atest PZH i dopuszczenie do pracy przy minimum:
ciSnieniu 10bar i temperaturze +100°C.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb instalacje nalezy przeptukac a rurociqgi nalezy zaizolowad
przeciwkondensacyjnie i termicznie :
[ dla rur uktadanych po wierzchu $cian
wody zimnej - otuling ze spienionego PE (A = 0,038 W/mK, wspdtczynnik oporu dyfuzyjinego przenikania
pary wodnej pi>16000, tmax 100°C) lub réwnowaznej do grubosci 13mm. Izolacja winna byé odporna na
przenikanie pary wodne;j.
wody cieptej - otuling jak wyzej o grubosci 25mm.
[ dla rur uktadanych jako kryte
wody zimnej - otuling z warstwg ochronng od zewngtrz ( A = 0,040 W/mK, tmax 100°C) lub réwnowaznej
ze spienionego polietylenu do grubosci 9mm
wody cieptej - otuling jak wyzej o grubosci 13mm dla rur krytych w $cianach i dla dla rur uktadanych w
warstwach posadzek parteru.
Izolacja rurociggdw winna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 2 do rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 roku.



INSTALACJA KANALIZACYJNA W BUDYNKU:

Nowq instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych do kanalizaciji
wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania wewnagtrz konstrukciji budowli oraz
pod nimi (oznaczenie obszaru zastosowania BD), z uszczelnieniami pierScieniami gumowymi (rury wg PN-EN
1451-1:2001, uszczelki wg PN-EN 681-1:2002) o Srednicach 32 -110mm.

Rurociaggi nalezy uktadac¢ zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. Rurociagi uktadane po wierzchu
Scian — nalezy obudowac. Obudowe wykonac tak, aby $cianka rury nie dotykata obudowy.

Pion nr 1 nalezy wtqczy¢ w istniejacg koncdwke pionu z rurg wywiewnaq, na pionach nr 2 i 3 projektuje
sie zamontowanie zawordw napowietrzajgcych.

U dotu piondw i podej$¢ — jak w czesci rysunkowej - nalezy zamontowad rewizje.

Jako przybory kanalizacyjne projektuje sie montaz typowych: zlewozmywaka, basenu do mycia,
umywalek dla baterii stojgcych, misek ustepowych, i wpustdéw kanalizacyjnych 0,05.

W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projektuje sie montaz miski ustepowej i umywalki w
wykonaniu ,,dla niepetnosprawnych”.

Na pionie nr 3 projektuje sie wykonanie podejicia zasyfonowanego pod odptyw kondensatu z kotta c.o..

INSTALACJA OGRZEWCZA W BUDYNKU:

Irédtem ciepta bedzie kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem ziemnym grupy ,.E”, z zamknietqg
komorg spalania o mocy znamionowe;j:
6,5- 26,0kW przy parametrach 50/30°C
5,9 -23,7kW przy parametrach 80/60°C.

Kociot winien by¢ wyposazony w regulator pogodowy obiegu c.o. i petng automatyke i
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kociot projektuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu socjalnym, ktdére nie jest pomieszczeniem
przeznaczonym na staty pobyt ludzi.

Kociot pracowat bedzie w systemie zamknietym, zgodnie z PN-91/B-02414. Kociot fabrycznie
wyposazony jest w naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 8dm®. Dodatkowo projektuje sie montaz
naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 8dm?®, na cisnienie do ébar, przytgczonego do rury
powrotnej z instalacji, przed kottem. Srednica rury wzbiorczej winna wynosi¢ 20mm. Naczynie nalezy
zainstalowad na poziomie min. 2,0m nad posadzkg pomieszczenia.

Spaliny z kofta odprowadzane bedqg z kofta do komina ceramicznego o wymiarach w przekroju
14x14cm koncentrycznymi przewodami plowietrzno-spalinowymi o wymiarze systemowym 100x60 (lub
125x80mmm jezeli bedq takie wymagania DTR wybranego kotta). W szybie komina spaliny odprowadzane
bedqg rurg spalinowq , przestrzenig pomiedzy rurg spalinowg a $cianami komina doprowadzane bedzie
powietrze do spalania. System kominowy winien posiada¢ dopuszczenie do pracy na mokro i w nadcisnieniu
do 200Pa.

Instalacje kottowni i instalacje centfralnego ogrzewania projektuje sie wybudowadé z rur i ksztattek
wykonanych ze stali weglowe] RSt 34-2, zabezpieczonych przed korozjg poprzez warstwe galwanicznego
ocynku, zgodnych z PN-EN 10305-3:2016, dopuszczonych do pracy przy cisnieniu maksymalnym T1ébar i
temperaturze maksymalnej +135°C, tgczonych za pomocqg potgczen zaciskowych. Potgczenia gwintowane
stosowane bedqg do tgczenia urzgdzeh, grzejnikdw i armatury oraz AKP. Srednicom rur opisanym w czesci
rysunkowej odpowiaddajg rury o srednicy zewnetrzej i wewnetrznej jak nizej:

dnls dz=15mm dw =12,6mm

dnl18 dz =18mm dw = 15,6mm
dn22 dz =22mm dw =19,0mm
dn28 dz = 28mm dw = 25,0mm.

Na rurociggach c.o. projektuje sie montaz zawordéw kulowych dopuszczonych do pracy przy cisnieniu
10bar i temperaturze min. +120°C.

Na powrocie z instalacji, przed kottem, projektuje sie zamontowanie filtra siatkowego wielkos¢ 1", 600
oczek/cm?, Kvs=10,9m3/h, 10 bar, 120°C lub rdwnowaznych).

irébdtem ciepta dla pomieszczeh bedqg grzejniki stalowe ptytowe typu compact na 210bar i
maksymalng temperature +110°C, z przytgczami bocznymi, o wysokosci 50, 60 i 90cm, jedno-, dwu- i
trzyptytowe, jak w czesci rysunkowej opracowania.

Na gatazkach zasilajacych projektuje sie montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych wielko$¢
dn 15mm, na ci$nienie do 10bar i temperature do 120°C, na ci$nienie réznicowe 0,6bar, z nastawg wstepng, z
gtowicqg termostatyczng gazowq o zakresie regulacji 5-26°C. Gtowice montowane na zaworach grzejnikéw
obudowanych winny by¢ w wykonaniu z czujnikiem wyniesionym, na zaworach grzejnikdw bez obudowy winny
by¢ w wykonaniu wzmocnionym (instytucjonalnym (z zabezpieczeniem przed kradziezq i zniszczeniem).

Miejsce montazu i wielkosci grzejnikdw oraz nastawy zawordw termostatycznych przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki do c.o., wielkosé
Rp1/2", poziome, montowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikami automatycznymi
nalezy zamontowac kurki odcinajgce.

Odwodnienie instalacji mozliwe bedzie przez odwodnienia dnom 15mm, zamontowane w najnizszych
punktach instalaciji.



Po zmontowaniu rurociqgi ci i kottowni nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na zimno cisnieniem 0,50 MPa
(bez przytgczonego kotta) oraz prébie na gorgco po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynku. Préby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
(Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, rurociggi rozdzielcze c.o. nalezy zaizolowaé

termicznie a po zaizolowaniu w czesci oznaczonej na rysunku - obudowad.

Izolacje nalezy wykonaé przy uzyciu otulin z pianki poliuretanowej o A = 0,035 W/mK z ptaszczem

zewnetrznym z folii PE do grubosci:

-rury dnl5, 18, 22 - 20mm

- rury dn28 - 30mm.

Izolacja rurociggdw winna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 2 do rozp. Ml z 12 kwietnia 2002
roku. W przypadku stosowania innych materiatdw izolacyjnych niz o A = 0,035W/mK nalezy dokonacé korekty
grubosci izolacji zgodnie ze wzorem w normie PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja
cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh - Wymagania i badania odbiorcze.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone bedqg w wentylacje grawitacyjng, Doprowadzenie powietrza do
pomieszczeh odbywacd sie bedzie nawiewnikami okiennymi i sciennym, usuwanie powietrza na zewnaqtrz -
kanatami murowanymi pionowymi, wyprowadzonymi ponad dach budynku.

W  pomieszczeniach sanitariatdw projektuje sie montaz typowych wentylatordw osiowych
tazienkowych, montowanych w miejscu kratek wywiewnych na kanatach murowanych. Praca wentylatoréw
winna by¢ sprzezona z uruchamianiem $wiatta w pomieszczeniach.

Szczegodty przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

INSTALACJA GAZIOWA:

Paliwem bedzie gaz ziemny wysokometanowy, symbol E, wg PN-C- 04753- E.

Zasilenie instalacji gazem ziemnym odbywac sie bedzie — zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do
sieci gazowej, z istniejqcej sieci sredniego cisnienia.

Przytgcze gazowe od sieci gazowej do punktu gazowego na $cianie budynku zrealizowany bedzie
odrebnym opracowaniem przez dostawce gazu, w ramach umowy przytgczeniowe;.

Odbiornikiem gazu w budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny, 1-funkcyjny z zamknietg komorg
spalania o mocy 5,9 - 23,7kW przy parametrach 80/60°C.

Obliczeniowy przeptyw gazu dla budynku wynosi 2,7 Nm?®/h, przy przyjetej sprawnosci kotta 91%.

W porozumieniu z Inwestorem, projektuje sie lokalizacje kotta w pomieszczeniu socjalnym, ktére nie jest
pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi.

Kociot nalezy zainstalowaé na niepalnej $cianie budynku. Szczegdtowa lokalizacja kotta przedstawiona
jest w czesci rysunkowej projektu.

Kurek gtéwny zainstalowany zostanie w szafce punktu gazowego. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu
zlokalizowany bedzie na zachodniej $cianie budynku, w odlegtosci minimum 0,5m od okien budynku i na
poziomie ok. 0,5m nad terenem przylegtym do budynku, w nasciennej szafce.

Punkt wg projektu dostawcy gazu.

Redukcja cisnienia redlizowana bedzie reduktorem gazu (wg projektu dostawcy gazu) o
przepustowosci 10m®/h, pomiar iloci zuzywanego gazu odbywat sie bedzie gazomierzem miechowym typu G-4
o rozstawie kro¢cdw 130mm i przepustowosci nominalnej 4,0 i maksymalnej 6,0m?/h.

Reduktor gazu i gazomierz zainstalowane zostang w szafce punktu gazowego, jak w czesci rysunkowe;j
projekfu.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych dlia mediéw palnych wg PN-
EN 10208-2 TAC, tgczonych przez spawanie.

Potgczenia gwintfowane stosowane bedg w miejscach montazu gazomierza, armatury z kielichami
gwintowanymi i do przytgczenia do rurociqgédw odbiornika gazu. Na rurociggu gazowym przed kottem, w
odlegtosci nie wiekszej jak 1 m od odbiornika gazu liczgc po osi rur, nalezy zamontowac kurek kulowy do gazu
na maksymalne cisnienie robocze MOP = 0,5MPa. Pomiedzy kurkiem a odbiornikiem nalezy zamontowac
potgczenia roztgczne.

Przewody instalacji gazowej wewngtrz w budynku nalezy uktada¢ po wierzchu $cian, ze spadkiem w
kierunku odbiornika gazu. Przej$cie rurociggu przez $ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonac¢ w tulejach
stalowych z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy rurg a tulejg masg frwale plastyczng. Masa ta nie moze
powodowac korozji rur stalowych, z ktérych wybudowana zostanie instalacja gazowa. Przewody instalacji
gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej
wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych gazu ziemnego
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 0,02 m.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania w obecnosci dostawcy gazu proby szczelnosci
osobno przed jak i za gazomierzem na cisSnienie 1000 mm H,O (0,010 MPa) (manometr rteciowy nie moze
wykazaé spadku cisnienia w czasie 30 min.) oraz préby na cisnienie 500 mm H,O (0,005 MPa) tgcznie z
zamontowanymi przyborami.



Do protokétu instalacji gazowej nalezy dotgczy¢ ,protokdt badan kominiarskich” o sprawnosci
przewoddw wentylacyjnych i spalinowych.

Po wykonaniu poréb szczelnosci przewody inst. gazowej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu a nastepnie
pomalowac farbg podktadowq i po jej wyschnieciu powtdrnie pomalowac farbg nawierzchniowa.

Powietrze do spalania gazu w kofle z zamknietg komorg spalania doprowadzane bedzie z zewnqtrz
budynku za pomocqg koncentrycznych rur powietrzno-spalinowych o wymiarze systemowym 100x60 lub innych,
zgodnych z DIR kofta, wyprowadzonych ponad dach budynku, z wylotem usytuowanym zgodnie z PN-B-
10425:1989.

Odprowadzenie spalin z kotta nad dach budynku odbywacé sie bedzie za posrednictwem w/w
koncentrycznych rur powietrzno-spalinowych i rur spalinowych zainstalowanych w szybie kominowym.

Nalezy stosowac system powietrzno-spalniwoy posiadajgcy dopuszczenie do pracy ,na mokro” i w
nadcisnieniu minimum do 200Pa, w instalacjach z kottami kondensacyjnymi.

Wymiar przewoddw koncentrycznych powietrzno-spalinowych nalezy dobrac¢ zgodnie z wymaganiami
wybranego producenta kofta.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia z kottem projektuje sie zastosowanie:

- nawiewnika okiennego cisnieniowego w pomieszczeniu socjalnym

- nawiewnikdw cisnieniowych okiennych w innych pomieszczeniach budynku

- wykonanie otwordw o tqcznej powierzchni 200cm? w dolnej czeéci drzwi z komunikacji do pomieszczenia
socjalnego

- otworzenie kanatu murowanego 14x14cm, wywiewnego do pomieszczenia socjalnego.

Na kanale nalezy zainstalowacd kratke budowlang 14x20cm.

UWAGA: Do kanatu wywiewnego z pomieszczenia socjalnego nie mogqg by¢ przytgczone zadne inne
pomieszczenia.

INSTALACJA CHLODZENIA (KLIMATYZACII):

Instalacja klimatyzacji ma na celu pokrycie zyskdw ciepta i utrzymanie w  pomieszczeniu kaplicy
temperatury na poziomie 24°C oraz obnizenie temperatury w pomieszczeniu pomocniczym o okoto 10°C.

Klimatyzacja pracowac bedzie w okresie letnim, w godzinach, w ktérych wystgpi zapotrzebowanie na
chtéd.

Realizowane to bedzie klimatyzatorem typu split AOYG18LFC/ ASYG18LFCA Q=52kW oraz
klimatyzatorem typu multi split AOYG18LAC2 Q=5,2kW + ASYGO7LUCA Q=2,0kW + ASYG12LUCA Q=3,5kW.
Uktady uruchamiane bedg za pomocq pilotéw bezprzewodowych..

Lokalizacja jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych wg. cz. graficzne;.

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1. Trasy i srednice rur w czesci graficznej opracowania.

tgczenie przewoddw z ksztattkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044,

Przewody mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytdw z wktadkg termiczng.

Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonac azotem na cisnienie 4,25
MPa.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej dokonac osuszenia obiegu za pomocqg pompy préozniowe;.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410A
i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzér wykonawczy muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwadlifikacyjne dotyczqace urzgdzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty
uprawniajgce do pracy z czynnikami, wymagane ustawg o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa (z
20.04.2004 r.).

Wszystkie przewody zaizolowaé otfulinami do przewoddw chtodniczych np. Thermaflex AC gr.13mm.
Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie klejona i dodatkowo owinieta tasmq klejgcq z PE.

Mocowanie obejm z przektadkg gumowqg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Zasilenie elekiryczne 230V doprowadzone zostanie do jednostek zewnetrznych przewodem
YDY 3*2.5mm2.w listwach nad tynkowych (ogdz w bruzdach).

Jednostki zewnetrzne potqgczone bedqg z jednostkami wewnetrznymi kablem zasilaojgco-sterujgcym
YDYzo 5*1.5mm?2. Uktady nalezy zabezpieczyé bezpiecznikami klasy C 16A.

Instalacja skroplin: instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegdlnych
jednostek wewnetrznych do pionéw kandlizacji sanitarnej ( podtgczy¢ przez ,,zasyfonowanie”). Instalacje
skroplin wykonac¢ z rur PVC ci$nieniowych tgczonych metodqg klejenia, prowadzi¢ ze spadkiem min. 1 % w
kierunku odptywu. Przewody mocowac do $ciany przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesierh 2002 r, Polskimi Normami oraz z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu producentéw poszczegdlnych — urzqdzen i
materiatow.




3. Sprzetitransport.

Sprzet stosowany w trakcie redlizaciji inwestyciji winien by¢ zgodny z wymaganiami katalogdw KNR.

Uzywany przez wykonawce sprzet nie moze spowodowacd niekorzysthego wptywu na wykonywane
roboty jak i jako$¢ tych robdt. Ponadto sprzet wykonawcy nie moze niekorzystnie wptyngé na wykonywanie
czynnosci pomocniczych, zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw. W przypadku uzycia nietypowego
sprzetu wykonawca winien udowodni¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru i inwestorowi jego przydatnosé.

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje inwestora lub inspektora nadzoru.

Srodki transportu stosowane w trakcie redlizacji inwestycji winny byé zgodne z wymaganiami
katalogdw KNR dla poszczegdinych robdt:

- samochdéd dostawczy 0,9t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- ciggnik kotowy 37-50KM

- przyczepa skrzyniowa 3,5t

- wyciqg

- zuraw okienny przeno$ny

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- zuraw samochodowy 5-6t.

Uzyte Srodki fransportu jak i umieszczania na nich tadunkdw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innych
0s6b. Wybdr srodkdw transportu wykonawca przedstawia inspektorowi do akceptaciji. Transport materiatéw do
budowy oraz pochodzgcych z demontazu i rozbidrki obcigza wykonawce.

4. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami ST robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz opisem pozycji katalogdw naktaddw KNR wymienionych w przedmiarze robét a takze
zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentdw urzgdzen i systemow czy elementow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jaokos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robdt wystepujgcych przy realizaciji tematycznej inwestycii.

Zakres robodt.

Jak w punkcie 1 ST i w dokumentaciji projektowej. Dodatkowo do zakresu robdt Wykonawca winien
uwzgledni¢ utrzymanie i likwidacje placu budowy, pomiary do rozliczenia robdt wraz z dostarczeniem
przyrzgddéw, dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oéwietlenie i ogrzewanie pomieszczen
pracowniczych, doprowadzenie wody i energii elekirycznej do punktdéw wykorzystania, dostarczenie
materiatdw eksploatacyjnych, utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen, przewdz materiatéw do miejsc ich
wykorzystania, usuwanie odpaddw i zanieczyszczeh z terenu budowy, nadzorowanie robdt wykonywanych
przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, dziatania zabezpieczajgce przed
wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw, dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkdéw atmosferycznych, ubezpieczenie robdt do chwili ich odbioru kohcowego, ustawienie, utrzymanie i
usuniecie urzqdzeh do zabezpieczenia komunikacji na budowie, oddanie czesci urzgdzen budowy do
dyspozycji innych przedsiebiorstw, dziatanie specjalne zwigzane z ochrong $Srodowiska, usuwanie przeszkdd,
dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawq instalacji na budowie, zabezpieczenie przewoddw, linii,
kabli, drendw, kanatdw, kamieni granicznych, drzew, roslin.

5. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé

zatozonq jakos¢ robdt.

Za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodno$¢ z projektem i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest wykonawca. Badania typdw i jakosci materiatdw oraz zgodnosé z
projektem wykonywane sq przez Inspektora Nadzoru, w miare postepu robdt, na biezgco.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i pomiardw muszg byé wykonane w formie pisemnej.

Koszty badanh i pomiardw ponosi wykonawca. O terminie préb, sprawdzeh pomiardw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru.

Kopie atestdw winny by¢ przedstawione Inspektorowi przed wbudowaniem materiatu lub urzgdzenia.

Kontrola prowadzona by¢é musi pod kgtem zgodnosci z wymienionymi w punkcie ,Montaz instalacji”
dokumentami.

Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ dokumentacii projektowe;.

Badania nalezy prowadzi¢ :

- przed zakryciem bruzd, wykonaniem obudowy rurociggdw oraz przed naprawg przejs¢ (przebic,

przewiertdw) rurociggdw przez stropy i sciany

- przed zabezpieczeniem antykorozyjnym

Badaniom nalezy poddac :

- armature



- rurociqgi

- zabezpieczenie antykorozyjne

- izolacje termiczne

- kolektory

- podgrzewacze

- urzgdzenia sterujgce i sygnalizujgco-alarmujgce

- zawory bezpieczehstwa

- regulatory temperatury i zawory mieszajgce

- regulatory cis$nienia

- temperatury zadziatania blokad

- urzgdzenia kottowni (zbiorniki buforowe, zbiornik podgrzewania wstepnego)

- pompy

- naczynia wzbiorcze

- wymienniki

- instalacje kandalizacyjng

Badania nalezy przeprowadzi¢c w sposdb opisany w projekcie budowlanym lub przedstawiony w
ogdlnodostepnych dokumentach wskazanych i normach wskazanych w projekcie.

6. Obmiar robét.

Zadaniem obmiaru robdt jest okredlenie rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow.

Obmiar wykonany jest w jednostkach i w sposéb jak przedmiar robdt.

Czas przeprowadzenia obmiaru winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. Préby i odbiory.

Odbiory winny by¢ prowadzone w réznych fazach prowadzonych robét :
- odbiér miedzyoperacyijny : dotyczy robdt poprzedzajgcy roboty jak np. wykonanie przebi¢ bruzd
itp. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt.
- odbiér techniczny czesciowy : dotyczy robdt zanikowych, czyli tych do ktérych dostep zanika wraz
z tfrwaniem inwestycji. Dotyczy instalacji i urzadzenh ulegajgcych zakryciu (czy to zamurowaniu czy
obudowaniu) wykonania przepustdw itp. W ramach tego odbioru dokonywane sq sprawdzenia
zgodnosci elementu robdt z projektem, sprawdzenia szczelnosci rurociggu itp.. Z odbioréw
czesciowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty
- odbiér techniczny koncowy : do odbioru technicznego kohcowego mozna przystgpié, jezeli
zakohczone sq wszystkie roboty montazowe, instalacje i urzgdzenia zostaty poddane badaniom
odbiorczym i probom, zakohczone zostato uruchomienie instalacji i urzgdzeh.
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ :
- zgodnos¢ instalacii z projektem i ST
- zgodno$¢ ewentualnych zmian z dokumentacjg powykonawczg
- prawidtowos¢ protokdtdw odbiordw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych
- prawidtowos¢ wykonanych instalacji pod kgtem osiggniecia okreslonych projektem zamierzeh
Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru kohcowego to :
- projekt budowlany
- projekt powykonawczy
- dziennik budowy z wpisem k-ka o zakohczeniu robdt
- protokéty odbioréw technicznych czesciowych
- protokéty odbiordw miedzyoperacyjnych
- protokdty prob
- dokumenty odbiorowe i dopuszczajgce UDT
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- karty gwarancyjne urzqgdzeh
- DTR urzgdzeh
- o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.
- instrukcje obstugi i eksploatacii
Komisje odbioru kohcowego powotuje Inwestor.
Instalacja gazowa:
Préby instalaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem do projektu.
Instalacja wody zimnej i ciepte.
Préby instalaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7, wymagania COBRITI INSTAL, lipiec 2003 r.

Instalacja ogrzewcza.

Préby instalaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRITI INSTAL, 2003 r.




Instalacja kanalizacyjna.
Préby instalaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalaciji ogrzewczych” zeszyt nr 12, wymagania COBRITI INSTAL, 2006 .

Instalacja klimatyzacii (chtodzenia):
Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesieh 2002 r,

8. Platnosci.

Ptatnosci za roboty realizowane bedqg zgodnie z warunkami ogdlnymi ST, istotnymi warunkami

zamowienia oraz zawartg umowq na roboty.

Roboty za ktére Wykonawca wystawi fakture obejmujqg wszystkie koszty zwigzane z
- zakupem i dostawqg materiatdow

- demontazem i utylizacjg zdemontowanych instalacji i urzgdzen

- wykonywanie robdt przygotowawczych

- montazem instalacji

- prébami badania, odbiorczymi

- budowq, utrzymaniem i likwidacjqg placu budowy

- uprzgtnieciem obiektu po zakohczeniu robdt

- Ubezpieczeniem budowy

9. Przepisy zwigzane.

Przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanePrawo budowlane — Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529
Rozp. M. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
Rozp. m.l. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126
Rozp. M. Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczehstwa
i higieny pracy - tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844, tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650
Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzgdzenie R.M. z 16.07.2002 r. w spr. rodzajdw urzgdzeh techn. podlegajgcych  dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021)
Rozp. M.I. 2 6.02.2003 r. w spt. bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. Nr 47,
poz. 401
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17
listopada 2016r. (Dz.U.z2016r. poz. 1968)
Ustawa o o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 maja 2014
r. (Dz.U. 22014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzednia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542,
Dz.U.z2015r. poz. 1165)

Przepisy techniczno-budowlane i instrukcje fabryczne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — 1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Instalacje  Sanitarne i
Przemystowe 1988 r.
Instrukcje montazowe i serwisowe kotta gazowego, armatury, podgrzewaczy c.w.u., klimatyzatorow.

Polskie Normy:
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych
PN-EN ISO 3677:2001 Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania — Oznaczenie
PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde - Topniki do lutowania twardego - Klasyfikacja i fechniczne warunki
dostawy
PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde - Spoiwa
PN-EN 1057 1254-1:2004 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Cze$¢ 1. taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego
PN-EN 1057 1254-2:2004 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Cze$¢ 2. taczniki do rur miedzianych z
kohcéwkami zaciskowymi



PN-EN 1057 1254-5:2004 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Czes$¢ 5. taczniki do rur miedzianych z
krétkimi kohcdwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw — Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania —
Budynki mieszkalne

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo - izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh -
Wymagania i badania odbiorcze

PN-64/B- 10400 Urzgdzenia c.o. w budownictwie powszechnym — Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93/C-04607 Woda w inst. ogrzewania — Wymagania i badania dot. jakosci wody

PN-90/M-75003 Armatura inst. c.o. — Ogdlne wymagania i badania

PN-77/M75007 Armatura domowej sieci c.o. — Zawory przelotowe sko$ne

PN-91/M-75009 Armatura inst. c.o. — Zawory regulacyjne — Wymagania i badania

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i
zimnej wewngtrz budynkéw

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-64/B-10400 Urzgdzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie inst. ogrzewah wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst. ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura inst. c.o. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana AZ1)
PN-83/B-1070/00,01/02/04 Inst. wewn. wodoc.-kanalizac. wymagania, badania przy odbiorze
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa inst. wodoc. Wymagania i badania.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia , wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych PN-
EN 1751: 2001 Wentylacja budynkédw — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-82/H-74002 — zeliwne rury kanalizacyjne

PN-92/B-01707 — instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskie] i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytqgczeniowe

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.



- PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane

- PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdine wymagania i badania.

- PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

- PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompaki.
Gtowne wymiary

- PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich

- PN-EN 10208-1: 2000 Rury stalowe przewodowe do medidw palnych — Rury o klasie wymagan A

- PN-EN 1775:2009 Przewody gazowe dla budynkéw — maksymalne cisnienie robocze 5 bar lub mniejsze -
zalecenia funkcjonalne

- PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

- PN-B-02431-1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania

- PN-EN 331:2016-04 Wersja angielska Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane recznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkdw

- PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej
do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg)

- PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze iich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztattek tqcznikdw
i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

- PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze iich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN - Czes¢ 1:
Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

- PN-EN 1514-1:2001/Ap:2002 Kotnierze iich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN -
Czesc¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

Projekty budowlane:

Projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacyjnej i budowy
inst. chtodzenia, gazowej i inst. cenfralnego ogrzewania z kottowniq gazowq dla zadania ,,KAPLICA NA
CMENTARZU KOMUNALNYM — PRZEBUDOWA", na dz. nr 4/5 ark. 2 przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.



