CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

TOMASZOW LUBELSKI, UL. ZAMOJSKA
NAZWA PROJEKTU

KAPLICA
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 481,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 481,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,066
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 1,5
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Zamos¢
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 6 447,7

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 9 201,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 15 607,6

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 4 063,2

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 19 613,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 149,6
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 40,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB %%
ENERGIT

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 12,948 |m’
Energia elektryczna. 2,970 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 3,002 | kWh

WODY UZYTKOWEJ

CHLODZENIA Energia elektryczna. 3,714 | kWh

WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 37,500 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\ll;"n‘-al;K] STAN | WT 2017 POWIE':]E]CHNIA
1 | DACH Dach Dach 0,172 0,180 P v 163,85
2 | swi2c Sc. wew. 12 cegta Sciana wewnetrzna 2,210 P 76,79
3 | Sw25C Sc. wew. 25 cegta Sciana wewnetrzna 1,610 P 82,13
4 | SW38C Sc. wew. 38 cegla Sciana wewnetrzna 1,266 P 3,21
5 | sz25C Sc. zew. 25 cegta Sciana zewnetrzna 0,217 0,230 P v 83,59
6 | Sz38C Sc. zew. 38 cegta Sciana zewnetrzna 0,210 0,230 P v 166,22
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [V\ll;"n‘-al;K] STAN | WT 2017 POWIE':]E]CHNIA
1 | bDWO Drzwi wew. oszkI. 5,100 P 8,80
2 | DwP Drzwi wew. petne 2,500 P 9,20
3 | Dz Drzwi zewn. 1,500 1,500 P v 3,90
4 | DZ DUZE Drzwi zewn. duze 1,500 1,500 P v 5,76
5 [0 Okno 064 | 1,100 | 1,100 P | 11,40

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C) 0,94
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
GLERER centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU QA SP';%VZ,\?&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA ELEHEN Y SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CH:ODU SYSTEM BEZPOSREDNI - chtodzenie powietrzem - monoblok o 3,00
wydajnosci chtodniczej < 12kW - klimatyzacja komfortu
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Inna 0,95
CHEODU

WENTYLACIA

Nawwiew nawiewnikami okiennymi i Sciennym, wywiew pionowymi kanatami

murowanymi nad dach budynku.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie zarowkami LED.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 12 830,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 16 156,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 389,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 546,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1167,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 18 940,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja wodna, niskoparametrowa, z kottem gazowym kondensacyjnym, grzejniki ptytowe, zawory termostatyczne, system
zamkniety.

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 12 830,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 16 156,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 389,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 546,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1167,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 18 940,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH,e It

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,79
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5700

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 3 z 14



NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA . el [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTLA te [h/rok] 2520

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII

Nawwiew nawiewnikami okiennymi i $ciennym, wywiew pionowymi kanatami murowanymi nad dach budynku.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 256,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3934
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3934
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1180,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1180,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Ciepta woda z podgrzewacza pojemnosciowego 50 litréw i podgrzewcza pojemnosciowego 10 litréw.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 256,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 393,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 393,4
gg;(ggﬁliig{\éV:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1180,3
ggiqooTch\fIE:i?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 1180,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 131,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA l 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 0.96
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA ' I
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vi [dm?/m?* dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 1387,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 486,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 486,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1460,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 1460,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Klimatyzatory $cienne (3 sztuki) o mocach chtodniczych 5,2 kW, 3,5 kW i 2,5 kW, typu SPLIT z jednostkami zewnetrznymi.
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 1387,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 486,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 486,9
gg;(ggﬁliig{\éV:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1460,6
ggiqooTch\fIE:i?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 1 460,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 131,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ‘ 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja
komfortu

WYTWORZENIA
CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3'00

RODZAJ ZRODLA CHLODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,95

LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem
chfodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d ‘ 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NG, tot,i 2,85

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4915,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 745,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 131,1

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswietlenie zaréwkami LED.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 4915,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 745,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 15.0

(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USLUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) . (W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1250,0

TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG

( ) ty [h/rok] 1250,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USLUGI - REGULACJA RECZNA) 2 !

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10

’

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USKUG - REGULACJA RECZNA)
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

- : A MF 1,00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

i ks UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 389,3 1167,9 7,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4915,2 14 745,7 92,7
SUMA 5304,5 15913,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5304,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 15913,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?3] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 131,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 131,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 830,4 16 156,9 17 772,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 830,4 16 156,9 17 772,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kKWh/rok] [kh /"mk] [kVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k\Wh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
K ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 12 830,4 16 156,9 17 772,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 389,3 1167,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 389,3 1167,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /“mk] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 256,8 393,4 1180,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 256,8 393,4 1180,3
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1387,5 486,9 1 460,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1387,5 486,9 1 460,6
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4915,2 14 745,7
RAZEM | 1644,4 6184,8 18 554,4
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWIEEE]CH DL KU?QE;JRA
1 v 5 16,0 89,8 329,6
2 v 6 20,0 30,9 113,2
3 v 1 12,0 10,4 38,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
B 10,423
B 30,853
30,853 B 89,797

10423 |
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

329,624

113,229

38,253 |

B 38,253
B 113,229
B 329,624

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Ny | Temn

Qsol

MIESIAC B8 | e | tanea | tared | @ Mhan s | o | o fum
Styczen 31| -2,6 6,74 1,24 1,59 541 0,978 0,35 4,56 10,18 1,000
Luty 28 | -0,0 5,29 0,95 1,25 4,69 0,969 0,41 4,12 7,79 1,000
Marzec 31| 25 5,00 0,82 1,19 3,62 0,933 0,87 4,56 5,56 1,000
Kwiecien 30| 6,7 1,51 0,56 0,40 1,14 0,961 0,00 1,47 2,20 1,000
Maj 31| 11,4 0,96 0,10 0,25 0,67 0,857 0,00 1,44 0,74 0,506
Wrzesien 30 | 12,7 0,77 -1,12 0,20 0,58 0,312 0,00 1,39 0,01 0,000
Pazdziernik 31| 64 3,63 -0,23 0,86 2,80 0,861 0,59 4,49 2,68 0,751
Listopad 30| -0,1 5,63 1,00 1,32 4,65 0,969 0,33 4,34 8,08 1,000
Grudzien 31| -1,2 6,26 1,06 1,48 4,86 0,972 0,30 4,56 8,94 1,000
W sezonie 273 | 7,3 35,79 4,38 8,55 28,42 0,916 2,85 30,92 46,19

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
60- 35,79
50 28,42
40
30
= [4.38]
oy &5 &y
0
-10-
0]
-30
-40
] I -30;92 I
=504 T I u T u - u u 1 y - u g Y { u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 4,28 1189 5,7
Okno zewnetrzne 3,85 1 068 51
Dach 9,04 2511 12,1
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Podloga na gruncie 11,78 3272 15,8
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 17,36 4 822 23,2
Ciepto na wentylacje 28,42 7 894 38,0
RAZEM 74,73 20 756 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podtoga na gruncie 15,82 % | Dach 12,11 %

Drzwi zewnetrzne 5,71 % |

Okno zewnetrzne 5,11 % |
SClana wewnetrzna U 7o |

Sciana zewnetrzna 23,22 % [ WI
Ciepto na wentylacje 38,04 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
[ Okno zewnetrzne 5,11 % C—1 Drzwi zewnetrzne 5,71 %
C—1 Dach 12,11 % 1 Podtoga na gruncie 15,82 %
[ Sciana zewnetrzna 23,22 % C—1 Ciepto na wentylacje 38,04 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 2,85 793 8,4
Zyski wewnetrzne 30,92 8 590 91,6
RAZEM 33,77 9 383 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 84 % |
Zyski wewnetrzne 91,6 % |

1 Zyski od storica 8,4 % 1 Zyski wewnetrzne 91,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Temm Q Quw Q Qe Qsol Qin Qcn
QIESTES No | o (QJrok] [G)/rok] [G/rok] [G/rok] Neis [@rok] [@rok] (@rok] fem
Styczen 31| 26| -11,53 -0,00 2,69 | -21,11| 0,158 0,32 5,34 0,06 | 0,000
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MIESIAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o Ncs [@hed | oo | o fem
Luty 28 | -0,0 -9,47 -0,00 -2,21 -17,34 0,177 0,39 4,82 0,07 0,000
Marzec 31| 25 9,47 -0,00 2,21 | -17,35 0,208 0,84 5,34 0,13 0,000
Kwiecie 30| 6,7 -7,53 -0,00 -1,75 | -13,79 0,265 1,16 5,16 0,22 0,000
Maj 31| 11,4 -5,89 -0,00 -1,37 -10,78 0,357 1,56 5,34 0,45 0,000
Czerwiec 30| 15,8 -3,98 -0,00 -0,93 -7,29 0,492 1,76 5,16 0,92 0,000
Lipiec 31| 18,4 -3,06 -0,00 0,71 -5,61 0,599 1,74 5,34 1,45 0,000
Sierpien 31| 16,8 -3,71 -0,00 -0,86 -6,79 0,509 1,42 5,34 0,97 0,000
Wrzesien 30| 12,7 -5,19 -0,00 -1,21 -9,50 0,363 1,02 5,16 0,42 0,000
Pazdziernik 31 6,4 -7,90 -0,00 -1,84 -14,47 0,237 0,57 5,34 0,16 0,000
Listopad 30| -0,1| -10,18 -0,00 2,37 | -18,65 0,173 0,30 5,16 0,07 0,000
Grudzien 31| -1,2| -10,96 -0,00 2,56 | -20,08 0,165 0,28 5,34 0,07 0,000
W sezonie 365 | 7,3 -88,87 -0,00 -20,71 | -162,75 0,254 11,37 62,83 5,00
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
:
100
E n
50
% VR ay ey 7 4 ABuy
50
-100-
5
-150
-200 (162,75}
QID Q;w ng l Q\I/e - Qéol l l Qilnt | l QCl,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 8,55 2 376 3,5
Okno zewnetrzne 7,40 2 057 3,0
Dach 16,62 4616 6,7
Podtoga na gruncie 20,71 5754 8,4
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 31,31 8 698 12,7
Ciepto na wentylacje 162,75 45 208 65,8
RAZEM 247,34 68 709 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Sciana zewnetrzna 12,69 % |

Podtoga na gruncie 8,39 % |

Dach 6,69 %
Drzwi zewnetrzne 3,5 %

Okno zewnetrzne 3 %

SCiania wewiiguZna U /v

Drzwi wewnetrzne 0 %

Cieplo na wentylacjg 65,73 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
1 Okno zewnetrzne 3 % 1 Drzwi zewnetrzne 3,5%
1 Dach 6,69 % 1 Podtoga na gruncie 8,39 %

[ Sciana zewnetrzna 12,69 % C—1 Ciepto na wentylacje 65,73 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 11,37 3157 15,3
Zyski wewnetrzne 62,83 17 453 84,7
RAZEM 74,20 20 610 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od stonca 15,3 %

Zyski wewnetrzne 84,7 % |

[ zyskiod stonca 15,3 % 1 Zyski wewnetrzne 84,7 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 12 830,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 16 156,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 389,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 16 546,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1167,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 18 940,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 97,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 123,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 126,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 135,6
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 144,5

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 256,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3934
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 393,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1180,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1180,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 9,0
;%DMNC())CS’\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 9,0

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 1387,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 486,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 486,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 460,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 1 460,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 11,1
;E)DMN(())CS’\'II'Ig\ivCI:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;I(E:)DI\/lNé)CS'\'lI'Ig\y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 1,1
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 4915,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 745,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 112,5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 14 474,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 21952,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 389,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 341,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35159,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1167,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 36 327,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 167,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 268,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 8,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 110,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 170,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [KWh/m?rok] 277,2
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

i A ENERGIR A EPwr 207 [KWh/merok] 185,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

1

~

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nhowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.8 Pro
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