PRZEDMIAR - Kaplica - instalacje wod kan

OBMIAR

-3.-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI | URZADZEN SANITARNYCH WEWNATRZ BUDYNKU
1|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.10232-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm szt.
d.1/0232-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1/0235-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.1/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0142-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza - wodomierz do ponownego zamontowania szt.
d.1/0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.1/0140-01 niem podejscia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowe;j i natyrskowej szt.
d.1/0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - podgrzewacz wody do ponowne- |szt.
d.1/0152-01 go zamontowania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $ér. 15 -25-mm  |m
d.1/0120-02
z.0.2.9.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
11|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1/0229-04 budynku
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR-W 2-02 |Roboty remontowe po wykonaiu prac demontazowych oraz instalacyjnych m?2
d.1/1510-03 (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) w miejscach demontazu grzejnikow,
rurociggbw oraz montaz rurociagéw
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
13|KNR 2-18 Wypetnienie rurociggdw kanalizacyjnych pianonbetonem m3
d.1/0413-01 ana-
logia
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
14/KNR 2-15 Zawor kulowy kagtowy do ptuczek o $r. nom. 15 mm z atestem PZH szt.
d.2|0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-15 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza (na cisn. min. 10 bar i temp. +100 st.) o |szt.
d.2|0114-01 $r.nom. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne szt.
d.2|0115-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa dla niepetnosprawnych z wydtu- |szt.
d.2/0115-02 zong wylewka o $r.nom. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa stojaca o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
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dla rur uktadanych jako kryte i w warstwach podtogowych - izolacja rur o sr.
16x2,0 i dn15mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Zawor katowy do przytaczenia wezykdw do baterii stojacych i zaworoiw kato- |szt.
d.2|0112-01 ana- |wycho $r.nom. 15 mm, 16 bar, +100 st. C
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15 Montaz istniejacego podgrzewacza wody kpl.
d.2|0121-01 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-15 Montaz wodomierza - wodomierz z wczesniejszego demontazu szt.
d.2|0118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Elektryczny ogrzewacz wody nadumywlakowy o poj. 10 dm3, z bateria , bez- |kpl.
d.2|0121-01 ana-|ci$nieniowy , 0 mocy grzatki 1,5kW
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pod rurociagi wody zimenj i cieptej m
d.2|0210-01 ana-
logia
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
27|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd m
d.2/0207-01 ana-
logia
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody cipetej i
zimnej
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody cipetej i
zimnej
25 m 2.500
RAZEM 2.500
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody zimnej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody zimnej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi wody cieptej i zimnej z rur wielowarstwowych PEX-b/AL/PE w kolo- |m
d.2|0405-03 ana- |rze biatym, maks. 10Bar i +700C - srednica 16x2,0mm - uktadane w $cianch
logia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi wody cieptej i zimnej z rur wielowarstwowych PEX-b/AL/PE w kolo- |m
d.2|/0405-05 rze biatym, maks. 10Bar i +700C - srednica 20x2,25mm - uktadane w warst-
wach podtogowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
34|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggébw wody zimnej otulinami z warstwg ochronng od zewnatrz ~ |m
d.2|01 analogia |(= 0,040 W/mK, tmax 1000C) ze spienionego polietylenu do grubosci 9mm
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
35|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody zimnej otulinami z warstwg ochronng od zewnatrz ~ |m
d.2|02 analogia |(= 0,040 W/mK, tmax 1000C) ze spienionego polietylenu do grubosci 9mm
dla rur uktadanych jako kryte i w warstwach podtogowych - izolacja rur o sr.
20x2,25 i dn20mm
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
36|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdéw wody zimnej otulinami z warstwa ochronng od zewnatrz  |m
d.2|03 analogia |(= 0,040 W/mK, tmax 1000C) ze spienionego polietylenu do grubosci 9mm
dla rur uktadanych jako kryte i w warstwach podtogowych - izolacja rur o sr.
25mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody cieptej otulinami  z warstwg ochronng od zewnatrz  |m
d.2|01 (= 0,040 W/mK, tmax 1000C) ze spienionego polietylenu do grubosci 13mm
dla rur uktadanych w warstwach podtogowych i jako ktyte - izolacja ruroc. o $r.
16x2,0mm i dn15mm
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
38|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdéw wody cieptej otulinami z warstwg ochronng od zewnatrz (= |m
d.2|02 0,040 W/mK, tmax 1000C) ze spienionego polietylenu do grubosci 13mm dla
rur uktadanych w warstwach podtogowych - izolacja ruroc. o $r. 20x2,25mm i
dn20
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
39|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody zimnej o $r 15mm  uktadanych po wierzchu $cian m
d.2|01 otuling ze spienionego PE (= 0,038 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej u?16000, tmax 1000C) do grubosci 13mm. Izolacja
winna by¢ odporna na przenikanie pary wodnej.
7 m 0.700
RAZEM 0.700
40 KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody zimnej o $r 25mm uktadanych po wierzchu $cian m
d.2|03 otuling ze spienionego PE (= 0,038 W/mK, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej p?16000, tmax 1000C) do grubosci 13mm. Izolacja
winna by¢ odporna na przenikanie pary wodnej.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
41|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody zimnej o $r 32mm uktadanych po wierzchu $cian m
d.2|04 otuling ze spienionego PE (= 0,038 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej u?16000, tmax 1000C) do grubosci 13mm. Izolacja
winna by¢ odporna na przenikanie pary wodnej.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
42/KNZ 15 23- |lzolacja rurociggdw wody cieplej o $r 15mm uktadanych po wierzchu $cian m
d.2|01 otuling ze spienionego PE (= 0,038 W/mK, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej p?16000, tmax 1000C) do grubosci 25mm. Izolacja
winna by¢ odporna na przenikanie pary wodnej.
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
43|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw wody cieplej o $r 20mm uktadanych po wierzchu $cian m
d.2|02 otuling ze spienionego PE (= 0,038 W/mK, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej u?16000, tmax 1000C) do grubosci 25mm. Izolacja
winna by¢ odporna na przenikanie pary wodnej.
m 0.500
RAZEM 0.500
44|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA , dn15mm, atest PZH, Kvs=6,0m3/h |szt.
d.2|0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44''KNR 2-15 Kurek kulowy wielkos¢ 1”7 (25mm), PN20, 1500C, atest PZH szt.
d.2|0408-03 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa wielko$¢ 15x20mmna cisn. otwarcia 6,0 bar, na mak- |szt.
d.2|0113-08 symalng temperature +1100C,
szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.2|0110-01 cigg o ér.do 65 mm)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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47/KNR 2-15 Proba na goraco rurociagow cieptej wody m
d.2|0110-04 ana-
logia
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
48/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2/0128-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
49/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3|0804-07
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
50| KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.3/0804-02 m2 w jednym miejscu
15 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
51|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
52|KNR 4-01 Usuniecie z parteu budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-04
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
53|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.3/1003-20 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 150 mm - wykonanie otworéw w tawach dla ru-
rociggu kanalizacyjnego
otw. 3.000
RAZEM 3.000
54/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
55|KNR 4-01 Wykopy pod kanalizacje na zewnatrz budynku m3
d.3/0104-01
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
56| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
57/KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu rodzimego i gruzu samochod.samowytadowczymi |m3
d.3/0206-05 na odlegto$¢ do 1 km (zatadunek mechaniczny Grunt uprzednio odspojony.
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
58/KNR 2-16 Izolacja termiczna tupkami styropianowymi gr. 10 cm owinigtymi 2 warstwami |m
d.3/0507-03 ana-|folii gr. 0,5 mm rur PVC110
logia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
59|KNR-W 4-02 |Wtgczenie proejktowanej instalacji kanazlaicyjnej 110 w ist. rurociag wywyiew- |szt.
d.3/0202-09 ny zeliwny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-15 Rurociagi kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.3|/0228-01 kow - rury do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajacych dopusz-
czenie do stosowania wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie
obszaru zastosowania BD)
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
62|KNR 2-15 Rurociagi kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.3/0228-02 kéw - rury do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopusz-
czenie do stosowania wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie
obszaru zastosowania BD)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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63|KNR 2-15 Rurociagi kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz bu- |m
d.3/0228-03 dynkéw - rury do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych do-
puszczenie do stosowania wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi (ozna-
czenie obszaru zastosowania BD)
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
64|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rurocag PVC-U |m
d.3/0408-01 110 uktadany na zewnatrz budynku
7 m 7.000
RAZEM 7.000
65/KNR 4-01 Woykucie bruzd na podejscia i piony kanalizacyjne m
d.3|0210-01 ana-
logia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach , wewnatrz budynkéw - rury  |m
d.3|/0208-01 do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie obszaru
zastosowania BD)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach , wewnatrz budynkéw - rury |m
d.3/0208-02 do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania wewnatrz konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie obszaru
zastosowania BD)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych o sr.zewn. 110 mm tgczonych metodg  |szt.
d.3/0217-02 wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych o $r.zewn. 50 mm tgczonych metodg  |szt.
d.3/0217-01 wciskowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70 KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych kanalizacyjnych o $r.zewn.50 mm taczo- |szt.
d.3/0217-01 nych metodg wciskowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71 /KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;.
d.3/0211-01 niach wciskowych - wykonanie zasyfonowanego podejscia pod pralke i zrzyt z
zaworu bezpieczenstwa w kotlowni
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.3/0211-03 niach wciskowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
73/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
7 pode;j. 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR-W 2-15 |Montaz wanny z tworzywa sztucznego 80x60cm z obudowa z tworzywa szt. i z |kpl.
d.3/0231-02 ana- |syfonem
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3/0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76 KNR-W 2-15 |Montaz zlewozmywaka jednokorowego z rusztem z blachy nierdzewnej szt.
d.3|0229-05 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-15 Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3/0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-15 Montaz urzadzenia kompaktowego dla niepetnosprawnych, stojgcego sktadajg- kpl.
d.3|0224-03 ana- |cego z miski kompaktowej, sptuczki ceramicznej
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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79/KNR 2-15 Montaz umywalki dla niepetnosprawnych 65 x 56 cm z otworem, bez przelewu |szt.
d.3/0221-02 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 0-14 Obudowa pionéw i pozioméw kanalizacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi |m2
d.3/2011-07 ana- |na rusztach metalowych
logia
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
81/KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd m
d.3|0207-01 ana-
logia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
82/ KNR-W 2-02 |Roboty remontowe po wykonaiu prac instalacyjnych (szpachlowanie, grunto- |m2
d.3/1510-03 wanie, malowanie)
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
4 ROBTY DODATKOWE
83|KNR-W 2-17 |Montaz typowych wentylatoréw osiowych tazienkowych, montowanych w szt.
d.4/0206-01 ana- |miejscu kratek wywiewnych na kanatach murowanych
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 4-01 Wycigcie otworéw w ramach okiennych pod nawiewniki okienne szt.
d.4/0911-03 -
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych szt.
d.4|0156-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach dla montazu nawiewnika $ciennego szt.
d.4|0333-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-17 |Montaz wywienika $ciennego higrosterowanego szt
d.4|0113-01 ana-
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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