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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét oraz prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa;:

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze Robét. Podstawg opracowania niniejszej ST jest
Przedmiar Robédt, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne
producentéw materiatdw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zamédwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogélne wymagania dotyczace robot. Dokladny zakres robét obejmujg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisbw prawa miejscowego, ktére majg
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do
wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje
poszczegdlnych odcinkow robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robot i ST

Przedmiar Robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w Przedmiarze Robét i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru Roboét i dokumentac;ji projektowe;j
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem Robdt,
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w Przedmiarze Robét i w ST uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
1) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» |okalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami,
=  mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nieuzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséwWykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu , stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania
w budownictwie

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe , rozbudowe i
nadbudowe.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikujgca jednostke certyfikacyjna, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajagcego
na jego wytaczng odpowiedzialnosc ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego i Zatwierdzajacego projekt, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej miedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r., z pdzniejszymi zmianami).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg orar
uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzdr nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilodci wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robét zanikowych i zakrywanych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robaét.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych
przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) —nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbior
koncowy ”.
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalnna nazwa czynnosci, zwanych ,, odbiorem koncowym ”
polegajacym na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakohczenia robét budowlanych tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odmiesienia w tekscie do Polskich
Przepisow, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze



wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego
zadania.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;

Przetargowa dokumentacja projektowa — czeSC¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.

Przedmiar Robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Remont — wykonaniw w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzeh w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia placu budowy.

Wspolny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanychstworzony na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stéwnika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedyhczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potaczenia stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy , zwana dalej zarzgdzajgcym , wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w pethomocnictwie.

Zadania budowlane - czesé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcji lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych Nazwy handlowe materialow uzyte w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych

materiatow.

2.1. Wymiana ogdlne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

= oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

= certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowiazkowej certyfikacji na
ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

» Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004r.
stwierdzajgcq na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng. Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie
dotyczy wyrobéw budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na



spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki
budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo Budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 z 2002 r.poz. 690 z pézn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach. Wszystkie wbudowywane materiaty i
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych wykonawca przediozy szczegétowsg informacje
o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robdét.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od wtascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskiwanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodto wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i eksploatacji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezienia na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowigzujacymi na danym
obszarze.



2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod z wymogami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

al Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b/ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatobw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzagdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesl
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji
technicznej i przedmiarze robét.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Przedmiarze robét, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktdory moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajag poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
ogolne w SST. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robo6t w sposob zgodny z Przedmiarem Robét
i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i sSrodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i sSrodowiska. Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowac¢ sie do zalecen Projektantow i stosowaé tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ogdélnymi zasadami i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

4.2.3. Transport pozostatych materiatow
Sposoéb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegolne SST.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami ST i SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okredlonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang, jezeli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale
Sposéb wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Do kosztow objazdow, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzeh zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania robot.

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu, przygotowanie terenu,

c) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

d) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

f) usuniecie materiatéw i oznakowania

g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robét, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenhstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,



- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli, sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéow badan,
zapis pomiaréw,

b) czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposOb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:

a) materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg, musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze
ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw



tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg powyzszych wymagan
beda odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw i urzadzenh.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z przedmiarem i ST
w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inacze;.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢é zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdét:
- odbidr czesciowy i koncowy

- odbidr ostateczny

8.2. Odbiodr czesciowy i koncowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego

W toku realizacji przedmiotowego zadania dokonany zostanie odbior czesciowy robét (niemajacy charakteru
odbioru koncowego). Odbidr czesciowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjeciu dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.2.3.

8.2.2. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjeciu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem
robét i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych
lub robdét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od okreslonych warunkéw wykonania i odbioru robot objetych zakresem umowy i ST z
uwzglednieniem tolerancji

i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.3. Dokumenty odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego / koncowego robot jest protokét odbioru
czesciowego / kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
czesciowego/ koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

- Dokumentacje powykonawczg jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, - deklaracje zgodno$ci
lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

- Wykonawca, ktéry wygra przetarg, musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze korncowym zadania,

- inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami to: -atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- sprawozdania techniczne (zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian, date
rozpoczecia i zakonczenia robdt, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot) - recepty i ustalenia
technologiczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.2 ,0dbiér koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.)
z pézn. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z pézn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000r.
z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z pézn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. nr 53 z 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH,

ROBOTY ZIEMNE

WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych na zadaniu :
KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w remontowanym obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

- rozbidrki obrobek blacharskich,

- demontaz pokrycia dachowego z blachy,

- rozbidrki czapek kominowych i komina dymowego w catosci,

- rozbidrka trzonu kuchennego,

- rozbiorki szaldwki zewnetrznej,

- rozbidrka podtég,

- rozbidrka boazerii w catym budynku,

- demontaz stolarki.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano

w specyfikacji Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT




5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2 Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrustruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U.Nr 47poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Obrobki blacharskie i pokrycie rozebra¢ recznie i odniesc na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i
Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw , oczyscic i
sktadowac.

Kominy, trzon kuchenny, opaske betonowg i fundanent pod maszt rozebra¢ recznie lub mechanicznie
tacznie z, materiaty z rozbidrki odwiez¢ lub odnie$¢ na miejsce sktadowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1 i 5.2.
OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowg
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST — Wymagania ogolne pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastgpi za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Placi sie za
roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



2. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

CPV 45262500 - 6
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych wystepujacych przy przemurowaniu komindw i uzupetnieniach $cian po zlikwidowanych
otworach:

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacjg techniczng ogoéing
(STO).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét murarskich nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiatow naleza;

- cegfa petna ceramiczna,

- cegfa klinkierowa,

- pustaki z betonu komérkowego,

- zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w STO pkt.3. Do wykonania robét murarskich nalezy stosowac sprzet
odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w specyfikacji technicznej ogodine;j
(STO).

Transport materiatbw na budowe moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg swych wiasciwosci. Wszystkie



czynnosci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem pustakow z betonu komoérkowego
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie, ze wzgledu na ich znaczng kruchos¢.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych
pomochiczych materiatdw. Przy murowaniu scian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze,

b) Rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1m’muru,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
Wykonhczeniowych.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ptatnosc nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- montaz i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- przemurowanie kominoéw z cegty,

- wykonanie zamurowan po zlikwidowanych otworach,

- uzupetnienie scianek dziatowych w sanitariatach,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wykonanie niezbednych pomiarow i préb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.




- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo Geologiczne i Gornicze.
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Zbior
przepisow i wymagan.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement.
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

3. POKRYCIA DACHOWE | OCIEPLENIE STROPODACHU

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY POKRYCIOWE
Kod CPV 45261310-0
OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45261320-3
KLADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Kod CPV 45231000-3
WYKONANIE OCIEPLENIA PODDASZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dekarskich i blacharskich, docieplenia STROPODACHU:

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego. W zakres robét wechodza:

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- wykonanie obrébek blacharskich,




- montaz rynien i rur spustowych,
- docieplenie stropodachu ptytami sturopianowymi papa podktadowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podane sg w czesci ogolnej.

2. Materiaty.
o Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie

z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego
brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,
- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,
- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego,
- grubos¢ nie mniejsza niz 4,5 mm.
Preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu modyfikowanego.
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa.
Lepik asfaltowy, kit trwale plastyczny.
Tasma elastyczna do obrébek kominéw, sztyc, naswietli z materiatu na bazie zmodyfikowanej papy
bitumicznej potaczonej z rozciggliwg aluminiowg osnowg
e Plyty styropianowe laminowane papg podktadowa.
Wymagania podstawowe:
- szeroko$¢ min 30 cm,
- rozciggliwos¢ podtuzna 60%,
- rozciggliwos¢ poprzeczna 20%,
- mozliwos¢ przyklejenia do podtoza,
- mozliwos¢ potgczenia na rabek,
- kolor identyczny lub zblizony do koloru papy pokryciowej.

3. Sprzet
Palniki gazowe do zgrzewania, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelki, noze do

ciecia papy, watki dociskowe z silikonowa rolka.

Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz
apteczki pierwszej pomocy zaopatrzonej w $rodki przeciw oparzeniom.

4. Transport
Transport za pomocg srodkéw transportu na teren obiektu.

Transport wewnetrzny na poszczegolne czesci dachow reczny.

5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowac instalacje odgromowg znajdujgca sie na dachu
budynku.
Wykonac roboty pokryciowe w systemie pap termozgrzewalnych jednokrotnego krycia na istniejacym
podtozu z papy, mocujgc pape w kierunku podtuznym, zgodnie z oryginalnym utozeniem. Wykona¢ obrdbki




naswietli (tylko barak 23)z dolng potacig dachowa, ogniomuréw, kominéw i sztyc z materiatu na bazie
zmodyfikowanej papy bitumicznej potaczonej z rozciagliwg aluminiowa osnowg
5.1 Przygotowanie podtoza pod pokrycie
- sprawdzi¢ stan techniczny istniejagcego pokrycia z papy;
- zerwac pape na czesci powierzchni gdzie jest odspojona, zbutwiata lub zgnita;
- uzupetnié pokrycie z papy na wymienionym deskowaniu mocujac pierwszg warstwe pokrycia za pomoca
tacznikéw mechanicznych, drugg warstwe wykonac papg zgrzewalng podktadowa;
- usuna¢ nieréwnosci poprzez przeciecie pecherzy, wysuszenie i przyklejenie odstajgcych fragmentow
papy;
- $cig€ i wyréwnacé nierownosci na fragmentach powierzchni;
- zagruntowaé pape na catej powierzchni krycia preparatem gruntujacym .
5.2 Uktadanie papy termozgrzewalnej
Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa zgrzewalng nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej, wielkosci spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych paséw
papy na powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub przy silnym
wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przed utoZzeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce z uwzglednieniem zaktadow i przecie¢ zwing¢ z dwdch stron do srodka. Zgrzewanie polega na
rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy
docisng¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zaktady powinny byc¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.
Zakfady nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscia. Po utoZzeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewa. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie
zgrzac (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno
podituzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Ze szczeg6lng starannoscig nalezy wykonac¢ obrobki naswietli (barak 23) z dolng pofacig dachowa, ogniomurdw,
kominéw, wywiewek i sztyc z materiatu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicznej potaczonej z rozciagliwg
aluminiowg osnowsg .

5.3 lzolacja cieplna stropodachu.
- materiat do wykonania ocieplenia poddasza powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci i aprobate

techniczng /spetnia¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolujacego ,A” < 0,035 W/(mK)/

- uktadnie ptyt styropianowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu producenta
- przy wycinaniu odpowiednich fragmentéw nalezy doda¢ okoto 3-5 cm z kazdej strony /nie wiecej/

- nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na utozenie, szczelno$¢ - dokladno$¢ utozenia kazdej ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wladciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1m? potaci dachowej,

- 1m? pokrycia dachowego,

- 1m? izolacji cieplnej,

- 1mb rynien i rur spustowych,




8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru zostaty okreslone w ,specyfikacji ogolnej”.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktérych pézniej dostep

jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- doktadno$ci zagruntowania podfoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania elementéw obréobek elementéw dachowych i ich potaczenia z pokryciem.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarskich.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- dostawe materiatéw,

- transport wewnetrzny materiatow,

- wykonanie zabezpieczenh,

Pozostate ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.
- Instrukcja montaz pokrycia z blachy.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
- EN-10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.
Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajéw papy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe;

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



4. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Kod CPV 45421125 - 6
INSTALOWANIE OKIEN
Kod CPV 45421100 - 5
INSTALOWANIE DRZWI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej na zadaniu:

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:
— dostawy i montazu stolarki, oscieznic,

— osadzenia drzwi i okien,
— prac wykonczeniowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot

i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu montazu elementow $lusarskich nalezy przestrzegac zasad podanych

- w normie PN-65/B-8841-11 Roboty Slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085

- Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z:

- Dokumentacjg Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

- Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STO. Materiaty

do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom



okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow. Materiatami sg;

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe,

— drzwi wewnetrzne do sanitariatu z normatywnymi kratkami nawiewnymi w dolnej partii ramiaka drzwi,
— okna drewniane malowane w kolorze jasnobrgzowym wyposazone w recznie regulowane nawiewniki,
drzwi wejsciowe do budynku drewniane malowane w kolorze jasnobrgzowym ,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO. Sprzet do wykonania montazu stolarki. Sprzet do
robot blacharskich i montazu slusarki. Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki powinien wykazac
sie, mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogéinej. Pakowanie

i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych. Transport stolarki, elementéw blacharskich i sSlusarki nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po
podtozu. Konstrukcje Slusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z montazem elementow Slusarki i stolarki budowlanej nalezy:

Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatbw. Pomieszczenie magazynu powinno
by¢ pétotwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,

Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy,

Przygotowac rusztowania pomocnicze,

5.2. Wykonanie robét

Montaz stolarki budowlanej. Warunki przystgpienia do robét:

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow,

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.

Montaz stolarki

nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,



ustawienie i zakotwienie osciezy,

wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezg i oscieznica,
usuniecie zabezpieczeh i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice regulowane powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazeh przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe regulowane w $cianach powinny by¢ osadzone tak, by mozliwie
najdokfadniej dopasowac do danej grubosci sciany. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie
murowania scianki nalezy dokfadnie podeprze¢,

a po wypionowaniu stojakow usztywnié je za pomocg desek lub w inny sposdb. Ustawione oscieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy
odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac
lub osadzié. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegtos¢ miedzy czotem
Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15mm, a wolna przestrzeh powinna
by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnosé przegrod. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2mm. Rdéznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatdw blacharskich, elementow Slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét,niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT




Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentac;i
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie
ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu,

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen,

- uporzadkowanie stanowiska robét,

- niezbedne pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |,

- Instrukcja producenta.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

5. ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY SCIAN, POSADZKI

Kod - CPV 45410 00 — 4
WYKONYWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
Kod CPV 45430000-0
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w budynku na uzupetnieniach scian po zamurowanych otworach i
uzupetnieniach Scianek dziatowych, okfadziny Scian ptytkami ceramicznymi i uktadanie posadzek z gresu
na zadaniu:



KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza na zaprawie klejoweji spoinowane gotowg
zaprawg spoinujaca.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie

z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano
w specyfikacji technicznej ogodlnej (STO).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

2.2. Zaprawy



Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaC¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku’. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nisza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).

3.2. Sprzet do wykonania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkodw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikéw na wode.




4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlinej (STO).

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).

5.2. Warunki przystapienia do robot

= Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne.

= Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

= Tynki i okladziny $cian ptytkami ceramicznymi nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

= W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

= Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

= W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

= Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po wykonaniu stanu surowego i robét tynkarskich.

5.3. Przygotowanie podfoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substangji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przed uktadaniem ptytek Sciennych na oczyszczong i zwilzong Sciane natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu.

Podtoze pod ukfadanie ptytek powinno by¢ suche i wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien byé
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych




Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii 1l i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkébw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporciji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;i.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

= zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidtowosci przygotowania podtozy,

=  mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

= przyczepnosci tynkéw do podtoza,

= grubosci tynku,

= wygladu powierzchni tynku,

= prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

= wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

= sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

= préby doraznej poprzez ogledziny, opukanie i mierzenie:wymiarow i ksztattu ptytek,liczby szczerb
peknie¢, odpornosci na uderzenia.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikagcji technicznej ogolnej (STO).

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie
potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Powierzchnie tynkdw i oktadzin oblicza sie w m?* Okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikagcji technicznej ogdlnej (STO).

8.2. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior

podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbidr tynkdw, oktadzin Scian i posadzek

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek sciennych od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byc¢
wieksze niz 2mm/m , odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci
dwumetrowe;j taty.

Nieréwnosci posadzek winny by$s mierzone dwumetrowg tatg. Dopuszczalne odchytki na catej dtugosci taty
nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i stale kontrolowana. Do spoinowania ptytek mazna przystapic¢
dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Powierzchnie wytozone ptytkami powinny byé czyste, ewentualne zabrudzenia klejem powinny by¢
natychmiast usuniete.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,



- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenodnych umozliwiajacych wykonanie robé6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- wykonanie okfadzin ptytkami ceramicznymi,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

- PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

- PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku i metody badan

- PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych stanu surowego.
Podziat i terminologia

- PN-92/M-47335 Betoniarki

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranc;ji

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ — Roboty wykohczeniowe.



Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

6. ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

, Kod CPV 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych na zadaniu:

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie Scianek dziatowych na poddaszu oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatow
tradycyjnych ponadto obudowe stupow,

Oktadziny i sufity objete niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-widoknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtéknowe nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i sufitow zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

o procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje.



e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ogolnej
(STO).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Ptyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w specyfikacji ogélnej (STO) ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla

usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.



Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogolnej (STO) ,Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

2. Zakres wykonania robat:

e oktadziny $cian poddasza,
e obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
e Sciany dziatowe .
o sufit podwieszany
5. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogoélnej (STO) ,Wymagania

ogolne” pkt. 7.



Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w STO.

~YVymagania ogolne”

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynikac

z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjag i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,
e Dziennik budowy,
« Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

« Protokdty odbioréow poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,



« Protokdty odbiorow materiatow i wyrobéw,

«  Whyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét
z dokumentacjq projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7.  PODSTAWA PtATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej (STO) .Wymagania ogdélne’

Zaptata nastgpi za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Ptaci sie za
roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inspektora mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos€ powierzchni

suchego tynku ktéra obejmuije:

. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania okladzin z piyt :
a) na scianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,



- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonowych do podtoza,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz
z przycieciem i dopasowaniem,

. dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowania potaczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin tasmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztgczy ptyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

7. ROBOTY ELEWACYJNE

, Kod CPV 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231000-3
IZOLACJE CIEPLNE

Kod CPV 45324000-4
TYNKOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych wraz z ociepleniem w budynku na zadaniu:
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1.2. Zakres stosowania SST




Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu tynkéw elewacji wraz
ociepleniem projektowanego budynku metodg bezspoinowg i obejmuja;

a) parapety z blachy powlekanej ,

b) ocieplenie scian ptytami styropianowymi 13 cm,

c) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano
w specyfikacji technicznej ogodlnej (STO).

1.5. Okreslenia ogdine
Zgodnie za specyfikacjg techniczng ogdlng STO.

2. MATERIALY

Zastosowany system ocieplenia musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB potwierdzajacg zatozone
cechy ocieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB) lub deklaracje zgodnosci (wystawiong przez
producenta systemu zgodng z aprobatg techniczng ITB). Wszystkie elementy systemu, ktére przywotane sg
w aprobacie technicznej powinny by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych
z réznych systemow ociepleniowych. Wykonawca powinien dostarczy¢ gwarancje producenta systemu (tzw.
Swiadectwo jako$ciowe na trwato$é materiatu). Od wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej
ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany stwierdzajacej, ze
wyroby zastosowanego systemu klasyfikujg sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Prace elewacyjne
powinny by¢ prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system
ocieplania scian zewnetrznych budynkéw". Szczegéty techniczne powinny odpowiadac zaleceniom
producenta systemu

i powinny by¢ zgodne z powyzszg instrukcjg ITB.

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (zgodnie z zaleceniem producenta)

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe min. EPS - 70 gr. 13 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m®. Zastosowaé styropian o odpowiedniej gestosci,
zwartej strukturze, sezonowany u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania
w temperaturze +200 °C i wilgotnos$ci powietrza 65%.

2.2.1. Transport i sktadowanie




Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Siatka zbrojgca — siatka z widkna
szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1500N/5cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowac podkiad wynikajacy z przyjetego systemu ocieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczagé, rozcienczaé ani taczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (zgodnie z zaleceniami producenta).

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowac¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozciehczaé
ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy je przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi ok. 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowei
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu przedstawiono w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).

3.2. Sprzet podstawowy

- srodek transportowy

- samochod samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe




3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STO.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transporty podano w STO. Dostawa materiatow i wywéz materiatow
z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podfoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢é — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzi¢é dobre przyleganie —
przyczepno$¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgcg dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych

od substancji przeciwprzyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i
betonéw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gluche” tynki trzeba
odkuc.

Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki

z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig po
obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8cm. Bezzwtocznie przytozy¢
ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktadac
na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyZnie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. Po zwigzaniu
zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem sciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tgcznikow powinna wynosi¢é minimum 6 szt./m2.
Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m® W przypadku gornej kondygnacji dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojnej
siatki. Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi. Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy
tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywa¢ sie po ok. 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko
mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych

do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot
oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocag wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac
na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy.
Na Swiezg zaprawe naktadaC siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm),
a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniale mozna usunaé
tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujgca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciwprzyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatoSci
trzeba usunag. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmyé woda. Nie



uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowa¢ watkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciggniony.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw, zawierajgcy ziarno
2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach
ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem piyt styropianowych lub fasadowych piyt z wetny
mineralnej. Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25kg.
Konsystencje trzeba dobraé¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy
zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie
przez dodawanie wody. Tynk rGwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej
pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe
rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku wodg. Prace na jednej ptaszczyznie
nalezy wykonywac bez przerw. Narzedzia i swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate
resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.

6) Obrdébki blacharskie

a) Obraébki i inne elementy wykonaé biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrdbki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu,
w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm,
wiekszg od gtebokosci gotowej osciezy. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym
do géry na min. 2cm. Dtugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szeroko$ci otworu

w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa,
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem
styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot przedstawiono w (STO).
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze STO kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Zgodnosé z dokumentacijg techniczna.

Zgodnos¢é wbudowanego elementu z projektem.

Réwnos¢ ptaszczyzn i krawedzi - réwniez na etapie zbrojenia siatkg warstwy podktadowej na styropianie,
Jednorodnos¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa powinna byé¢ jednoalita,
bez smug i plam,

Jako$¢ mocowania styropianu i siatki,

Jakos¢ wykonania parapetéw okiennych i pozostatych obrébek blacharskich,

Jakos¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji (obrébki blacharskie, stolarka okienna, balustrady
wspornikowe),

Brak zabrudzen i uszkodzenh wszystkich elementow stykajacych sie z elewacja.

7. OBMIAR ROBOT




Zgodnie ze specyfikacja techniczng ogdina.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét zgodnie z STO. Jedng z najwazniejszych czynnosci jest whasciwy odbidr robot
pod wzgledem fachowym i pod wzgledem formalnym. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z STO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-99/B-20130 ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 .Normy wilasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
- Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow".
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdlne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian zewnetrznych metodg
Jlekka” (dla doswiadczalnictwa)”’. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

8. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100 - 8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich na zadaniu:
KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.




1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w STO. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

— Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkag) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

— Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wkasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

— Farba - ptynna lub péitptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

— Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

— Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano STO.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych
dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawierac:

- wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatébw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich, — kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,




- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO. Materiaty

stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg

specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co

oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdinej (STO)

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania robét malarskich




Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich podano w STO.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow

w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowac
i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powioka
malarska. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).




2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé poditozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé, sposob
przygotowania farby do malowania, sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,
watki, agregaty malarskie), krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?, czas miedzy naktadaniem
kolejnych warstw, zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgg, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2, a
warunki prowadzenia robét wymagania okredlone w pkt. 5.3.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta farb.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho

i na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

bez ztluszczeh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach: dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla
pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno byé
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny byé objete w przypadku: muréw ceglanych i kamiennych .

— zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnieh, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, podiozy
betonowych

— zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych, tynkéw zwyktych i pocienionych

— zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku, podtozy z drewna

— wilgotno$¢, stan podfoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, ptyt gipsowo-
kartonowych i wtdknisto-mineralnych

— wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretéw, elementow metalowych

— czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okredli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badah powinny byé
porownane z wymaganiami podanymi w pkt 5.2., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezpos$rednio przed uzyciem
nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé: w przypadku farb
ciektych:

« skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,




« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

« Slady pleéni,

« trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

* hadmierne, utrzymujace sie spienienie,

*» obce wtracenia,

« zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powitoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zzaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydliong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;



powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w STO.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug

rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

- Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

- Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

- Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur
o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady odbioru robé6t podane zostaty w STO

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robo6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)




Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana

przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢é umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4

oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne iprawidiowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawié jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonacé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




9.1. Zasady ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich
stanowi wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu. Przy rozliczaniu robot
malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowah mogag by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.



- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt 4:

Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogoine.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

9. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV - 452 33000 -9
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego :

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.




Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw
nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) c) grubosé: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 2elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2.3 Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i odo wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie




- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 ub 3,5

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
a) piasek stabilizowany cementem.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogoinej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

c) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

e) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5.2 Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
= wykonanie podbudowy,

*= wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow),

= przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

= utozenie kostek z ubiciem,

= zasypka spoin piaskiem

= wypetnienie szczelin dylatacyjnych,




= pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6 Podsypka
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke

powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé <1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polaé wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta cata grubo$é podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byc¢
zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 UtoZzenie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada
sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne




i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3 Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ufozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze s$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,




- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

o ~NOO OV h~ W

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA OGRODZENIA

Kod CPV - 45262520- 2
roboty murowe

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia ktdre zostanie wykonane w ramach zadania inwestycyjnego :

KAPLICA NA CMENTARZU KOMUNALNYM - PRZEBUDOWA

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robdt w zakresie budowy ogrodzenia od
strony drogi i wewnatrz posesji, wykonanie bram i furtek.

1.3. Szczegblowy zakres opracowania obejmuje:

1.Rozebranie istniejacych murkéw granitowych wewnatrz poses;ji.

2. Wykonanie wykopu na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu tj. 0,9 m w miejscu projektowanego
ogrodzenia od strony drogi na szeroko$¢ odpowiadajgcg szerokosci projektowanego muru w celu wykonania
fundamentu.

3. Wykonanie fundamentu betonowego w postaci typowej tawy fundamentowe;j.

4. Wykonanie muru i stupéw w ogrodzeniu od strony drogi z kamienia granitowego ppchodzacego z
rozbiorki.

5. Momtaz przeset z ptaskownikow stalowych.

6. Montaz bramy wjazdowej w ogrodzeniu od strony drogi.



1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z specyfikacjami
technicznymi, ustaleniami oraz poleceniami inspektora nadzoru .

1.5. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji takich jak rurociagi, kable itp.

O ile takie wystepuja. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.7. Ochrona $rodowiska.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia,hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Ze wzgledu na bardzo bliskg lokalizacje z terenami lasow, Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
prze odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno — magazynowe we wtasnym zakresie.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nie dotyczy.
1.12. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.13. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.



Nie dotyczy.

1.14. Nazwy i kody.
Roboty budowlane - roboty murowe — 45262520-2
Betonowanie konstrukgji - 45262311-4

1.15. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a
wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Nie wystepuja.

2.0. Materiafy.

2.1. Materiaty do wzniesienia ogrodzenia od strony drogi

1. Kamienie granitowe odzyskane z rozebranego odcinka muru.
2. Zaprawa cementowa M15,

3. Beton klasy B-15

4. Srodki impregnacyjne do kamienia

5. Brama i przesta stalowe.

7. Materiaty do impregnacji drewna wg opisu technicznego.

8. Farby rozpuszczalnikowe antykorozyjne

9. Farby rozpuszczalnikowe podktadowe i wierzchniego krycia.
10. Benzyna ekstrakcyjna i rozpuszczalniki do farb.
Wszystkie materiaty z wytgczeniem kamienia] musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.
Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robét ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiadciwg jakosé robét.

4. Srodki transportu.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi wielko$cig do asortymentu
przewozonych materiatow. Nalezy zadbaé¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i sktadane zgodnie z warunkami transportu w celu zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie ogrodzenia od strony drogi .

= Wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o gtebokosci ok. 0,90 mi szerokosci

odpowiadajacej szerokosci muru w celu wykonania tawy fundamentowe;.

= Beton na fundamenty klasy B-15.

= Mur murowac¢ wbudowujgc kamienie zastosowaniu zaprawy cementowej M15 z dodatkiem Hydrostop-
Plast. Murowac¢ nalezy uktadajgc kamienie w poziomie . Mur nalezy wznie$¢ na wysoko$¢ 40-50 cm od
poziomu terenu. Stupy murowac¢ na wysokos¢ 1,35 m od poziomu cokotu. Mur nalezy murowaé na spoiny z
wygtadzeniem powierzchni spoiny.

= Po zakonhczeniu prac przy wznoszeniu muru, teren w miejscu prowadzenia prac

budowlanych nalezy uporzadkowaé, gruz oraz ziemie z wykopu wywiez¢ a pozostatosci
nie wywiezionej ziemi nalezy rozplantowac.

= Po zakonczeniu prac porzadkowych, oraz po wyschnieciu muru, catos¢ nalezy zabezpieczyé przed
wptywami atmosferycznymi poprzez zaimpregnowanie wyremontowanej czesci srodkami konserwacji i
ochrony kamienia i betonu, a nastepnie zamontowa¢ zaimpregnowane deski ogrodzenia oraz brame | furtki.



6. Kontrola jakosci robot

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbiér wyrobéw [materiatéw] i prowadzonych robét
budowlanych wykonywaé winien, ustanowiony przez

Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich
elementéw, w tym zgodnosci z ustaleniami, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

7. Obmiar robot.
Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegdlnych katalogach kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach.

8. Odbior robot.
Odbidr robot obejmuije:

1. Odbidr rob6t zamykajacych i ulegajacych zakryciu;
2. Odbidr czesciowy;

3. Odbior koncowy, po zakonczeniu robot;

4. Odbidér pogwarancyjny.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru, po ustnym zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie ze
stanem pierwotnym, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robdt nie moze
kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.3. Odbior koncowy.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny nastapi po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét, powotaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu
dokumentow:
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw - atesty;
e protokoty odbioréw czesciowych;
e dokumentacja powykonawcza. (kosztorys powykonawczy)
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robét, na okoliczno$¢ czego sporzadzi protokdt
odbioru koncowego robdét.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa pfatnosci.
Podstawg pfatnosci sg ceny ujete w umowie, uzgodnione przez strony, tj. Zamawiajgcego i
Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

10.2. Polskie normy, atesty na materiaty wbudowane, wytyczne i instrukcje Inspektora nadzoru.
10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (D z.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811



10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)



