Kaplica-1 etap(dach,roboty wewn.,stolarka)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/DACH
1/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych i nakryw attyk m?2
d.1/0212-04
(14.7*2+11.5*2+17.5+0.85*2)*0.6 m?2 42.96
RAZEM 42.96
2|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy m
d.1/0506-02
5.31*2+7.45 m 18.07
RAZEM 18.07
3/KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.1/0506-03
3.45+3.5+4.6+4.75+3.75+3.9 m 23.95
RAZEM 23.95
4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1{0535-02
4.6*11.35"2+6.9*11.2 m?2 181.70
RAZEM 181.70
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw | m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(11.5*4+11.4*2+4.8*2+7.1*2)*0.4+(5.3*2+7.45)*0.9+(0.85*4+0.5*4)*0.5 m?2 55.99
RAZEM 55.99
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m2
d.1/0509-03
181.7 m?2 181.70
RAZEM 181.70
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach attyk i komi- |m2
d.1/0701-02 nach
(11.17*4+11.06*2+4.57*2+0.74*2+0.64*2+0.3*4)*0.6 m?2 47.94
RAZEM 47.94
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podiozach z cegly na $cia- |m?2
d.1/0726-03 nach attyk i kominach
47.94 m2 47.94
RAZEM 47.94
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro m?2
d.1/1104-01
181.7 m?2 181.70
RAZEM 181.70
11|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawczez zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmia- |m2
d.1/1104-03 ne grub. 0 10 mm
181.7 m?2 181.70
RAZEM 181.70
12/KNR 4-01 Krawedziaki drewniane pod mocowanie rynny m
d.1/0401-05
5.3*247.4*2 m 25.40
RAZEM 25.40
13|KNR 2-02 Wspornik pod okap rynnowy m
d.1/1218-04 - ana-
logia
254 m 25.40
RAZEM 25.40
14/KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm m?2
d.1/0220-05
(14.9*2+17.8*2+2.8*2)*0.7+(8.2*2+0.85+0.85)*0.5 m?2 58.75
RAZEM 58.75
15/KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m?2
d.1/0514-02
55.99 m?2 55.99
RAZEM 55.99
16/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 12 cm laminowanych papg poziome na |m2
d.1/0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
181.7 m?2 181.70
RAZEM 181.70
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
181.7 m?2 181.70
RAZEM 181.70
18| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementdéw z blachy |m
d.1/0522-02 stalowej powlekanej
18.07 m 18.07
RAZEM 18.07
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19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementdéw z blachy sta- |m
d.1/0529-01 lowej powlekanej
23.95 m 23.95
RAZEM 23.95
2|ROBOTY WEWNETRZNE
20| KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-| m2
d.2/0105-04 piennej
(1.52*4+1.45+4.27+4.51+1.15+1.5+4.35)*3.26 m?2 75.99
RAZEM 75.99
21/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03
4.27*3.61+2.0*2.0*2 m?2 23.41
RAZEM 23.41
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych m?2
d.2|0504-03
4.27*3.43 m?2 14.65
RAZEM 14.65
23|KNR 4-01 Rozebranie boazerii m?2
d.2|0426-03
6.05*2.5 m?2 15.13
RAZEM 15.13
24| KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.2|{0301-03
2.0*2.0*0.15*2 m3 1.20
RAZEM 1.20
25/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.5%1.5*0.28*2 m3 1.26
RAZEM 1.26
26| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2/0336-05 mentowo-wapiennej
5.5*2+1.5*4+1.0*2 m 19.00
RAZEM 19.00
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2/0339-04 wo-wapiennej
3.3*4 m 13.20
RAZEM 13.20
28/ KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il m3
d.2/0103-02
1.4*1.4*0.5*2 m3 1.96
RAZEM 1.96
29/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- | m3
d.2/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.4*0.5*0.6*4 m3 1.68
RAZEM 1.68
30/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o|kg
d.2/0202-03 $r. 10-14 mm
40 kg 40.00
RAZEM 40.00
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.2|0204-01
1.0%1.2*0.6*2 m3 1.44
RAZEM 1.44
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2/0313-04 stalowych do | NP 120 mm
1.4*4%1.0*4 m 22.40
RAZEM 22.40
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.2/0313-05 stalowych | NP 260 mm
5.4*2 m 10.80
RAZEM 10.80
34| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw be-|m
d.2/0313-06 lek stalowych do | NP 120 mm - jako oddz.robota
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw be-|m
d.2/0313-07 lek stalowych | NP 260 mm - jako oddz.robota
10.8 m 10.80
RAZEM 10.80
36| KNR 2-05 Stupy o masie do 1 t m
d.2|0101-01
3.1*2*2 m 12.40
RAZEM 12.40
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|{0703-03
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22.4+10.8+12.4 m 45.60
RAZEM 45.60
38/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2|0326-03
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
39/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w $cianach|m
d.2|0327-03 z cegiet
13.2 m 13.20
RAZEM 13.20
40/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.1*0.28*2+0.6%1.8*0.28+4.95*3.0*0.28+0.65*1.4*0.28 m?3 5.89
RAZEM 5.89
41/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.2/0354-12
0.75*12 m 9.00
RAZEM 9.00
42| KNR 4-01 Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie  |m3
d.2/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.0*0.15*0.28*2 m3 0.17
RAZEM 0.17
43/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2/0304-01 wo-wapiennej cegtami
0.95*1.2*0.28+1.55*0.85*0.28 m?3 0.69
RAZEM 0.69
44| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.2/0121-03
(2.7+1.443.59+1.79+1.52+1.45+1.93+1.98)*3.3-0.8*2.05*5 m?2 45.79
RAZEM 45.79
45/KNR 2-02 Sciana dziatowa z bloczkéw z bet.komérkéw.gr.24cm m?2
d.2/0107-01
1.45*3.3-0.8*2.05 m?2 3.15
RAZEM 3.15
46| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. w $cianach wewngtrznych m
d.2/0126-05
1.4*7+2.0 m 11.80
RAZEM 11.80
47/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru w $cianach z cegiet szt.
d.2/0321-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
48/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m?2
d.2/0701-01 pow.odbicia do 5 m2
(4.27*2+3.61*2)*1.3 m?2 20.49
RAZEM 20.49
49/ KNR 4-01 Odbicie ptytek ze $cian na zaprawie cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o| m2
d.2/0701-03 - ana-|pow.odbicia do 5 m2
logia
(4.27*2+3.61*2)*2.0 m?2 31.52
RAZEM 31.52
50| KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cia-  |m
d.2/0705-01 nach z betonu
1.8*30+3.0*8+0.6*14+2.1*10+1.0*5+3.0*8+5.5*6 m 169.40
RAZEM 169.40
51/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.rgcznie na podtozu z cegly i pustakéw na m?2
d.2/0716-01 $cianach
(1.79*4+2.04*2+1.7*2+1.45*2+4.27*4+1.4*4+1.8*2+3.59*2)*3.26-0.8*2.0*12- m?2 141.06
1.5*2.0*2
RAZEM 141.06
52|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
53| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na| m2
d.2/1102-01 ostro
1.5%1.5*2+1.4*1.31+1.4*2.0+2.75+3.59+5.2*6.91 m?2 51.41
RAZEM 51.41
54| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.2/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 5
51.41 m?2 51.41
RAZEM 51.41
55|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m2
d.2/2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
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1.9+1.9+44.2+3.7+2.9+6.5+12.2+8.9+2.0+3.0+9.7 m?2 56.90
RAZEM 56.90
56/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza gipsowego do malowania - gruntowanie preparatem m2
d.2/2608-03 - ana-|wzmacniajagcym jednokrotnie
logia
56.9 m?2 56.90
RAZEM 56.90
57|KNR-W 2-02 |Malowanie podiozy gipsowych farbg klejowg z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - | m2
d.2/1506-03 sufity
56.9 m?2 56.90
RAZEM 56.90
58/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z| m2
d.2/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
(2.8*4+2.25+2+4.3+2+1.32*2+6.8*22.75+3.59)*3.0+(4.51+6.91)*3.3+75.76 m?2 661.49
RAZEM 661.49
59|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01 - ana-
logia
585.73+75.76 m?2 661.49
RAZEM 661.49
60/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym| m2
d.2/2608-03 - ana- |jednokrotnie
logia
585.73+75.76 m?2 661.49
RAZEM 661.49
61/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m?2
d.2|0829-02
(1.3+1.4+1.0*2+1.05*2+1.98*4+2.17*2+1.79*4+2.04*2+1.7*2+1.45*2)*2.1-0.8* | m? 62.46
2.0%9
RAZEM 62.46
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowang m?2
d.2|1118-02
1.9+1.9+4.2+3.7+2.9+2.0+3.0+9.7+(6.9*5.1)+(1.5*1.5*2) m2 68.99
RAZEM 68.99
63|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2|1119-01
5.2*2+6.91+1.8 m 19.11
RAZEM 19.11
64| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow| m?2
d.2|1204-01
75.76 m?2 75.76
RAZEM 75.76
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.2|1204-02
585.73 m?2 585.73
RAZEM 585.73
66| KNR-W 2-02 |Ostony grzejnikdw - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.2/1036-01
0.6*0.5+0.6*1.8*2+0.9*0.9*2+0.6*2.0+0.7*0.7 m?2 5.77
RAZEM 5.77
67/KNR-W 2-02 |Ostony grzejnikow z listew drewnianych szer. do 12 cm m?2
d.2/1036-02
5.77 m?2 5.77
RAZEM 5.77
68/ KNR-W 2-02 |Ostony grzejnikow - lakierowanie dwukrotne m?2
d.2/1036-09
5.77 m?2 5.77
RAZEM 5.77
3/STOLARKA
69/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o |m2
d.3/0929-10 pow. do 2.5 m2
0.6%1.8*8+0.6*3.0 m?2 10.44
RAZEM 10.44
70/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
d.3/1018-03
1.8*0.6*2 m?2 2.16
RAZEM 2.16
71/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.3/0354-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
72/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
1.5*2.1+2.5*2.35 m?2 9.03
RAZEM 9.03
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73| KNR 4-01 Obsadzenie os$cieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach ze- |m?2
d.3/0318-06 wnetrznych z cegiet
2.5*2.35+1.0*2.1*2 m?2 10.08
RAZEM 10.08
74| KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m2
d.3/0320-02
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
75/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte wewn. m?2
d.3/1026-01
1.5*2.10 m?2 3.15
RAZEM 3.15
76| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pdttora i dwuskrzydtowe fabrycznie | m2
d.3/1022-02 wykonczone
1.45*2.05 m?2 2.97
RAZEM 2.97
77|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m2
d.3/1022-01 czone
0.8*2.05*6 m?2 9.84
RAZEM 9.84
78/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 |m?2
d.3/1022-03 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05*4 m?2 6.56
RAZEM 6.56
79/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
80|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
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