OPIS TECHNICZNY
Do projektu dotyczacego przebudowy budynku kaplicy usytuowanej na cmentarzu
komunalnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej na dzialce nr 4/5, ark. 2.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku kaplicy.
Prace przy obiekcie bedg prowadzone w dwdch etapach.

ETAP PIERWSZY - remont dachu, przebudowa budynku w zakresie robd6t budowlanych,
przebudowa instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wykonanie instalacji gazowej, centralnego
ogrzewania i chtodzenia, przebudowa przytaczy wod.-kan.

ETAP DRUGI - wykonanie docieplenia $cian budynku i wykonanie elewacji, remont schodéw
zewnetrznych, remont utwardzenia i opaski dookota budynku.

2. Podstawa opracowania:
— zlecenie inwestora,
— decyzja o warunkach zabudowy,
— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
- informacje techniczne,
- obowigzujgce normy i wytyczne,
- uzgodnienia z inwestorem,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.12.04.2002 r w
sprawie warunkow technicznych , jak powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
— uzgodnienia branzowe.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obiekt objety opracowaniem to budynek kaplicy w ktérym odbywaja sie liturgie pogrzebowe.
Obecnie w budynku usytuowano sale z miejscem na wystawienie zwiok, dwa pomieszczenie
biurowe, sanitariaty oraz w poétnocnym skrzydle pomieszczenia gospodarcze. Budynek nie
posiada ogrzewania, dogrzewany jest doraznie grzejnikami elektrycznymi. Sala na wystawienie
zwtok ma stosunkowo matg powierzchnie w zwigzku z czym w czasie ceremonii pogrzebowej
wewnatrz budynku moze uczestniczy¢ niewielka grupa oséb. Jest to duza niedogodno$é
zwtaszcza podczas niskich temperatur w okresach wiosennych i jesiennych a w szczegdlnosci
w okresie zimy.

Pomieszczenia gospodarcze znajdujgce sie od strony pétnocnej sg wykorzystane w
niewielkim stopniu. W zwigzku z tym podjeto decyzje o ich likwidacji i wykorzystanie na
powiekszenie sali w ktérej odbywajq sie ceremonie pogrzebowe, usytuowanie pomieszczenia z
chtodnig na zwioki oczekujgce na wystawienie oraz dwa pomieszczenia gospodarcze, jedno
jako pomocnicze porzadkowe, a drugie przeznaczone na magazynek sprzetu potrzebnego do
sprawowania liturgii pogrzebowej. Zwloki w pomieszczeniu z chiodnig przechowywane
beda maksymalnie jedng dobe.

Budynek zostanie wyposazony w podjazd dla oséb niepetnosprawnych i odpowiedng dla
nich ubikacje. Budynek pozbawiony barier uniemozliwiajacych poruszanie sie
niepetnosprawnym po catym obiekcie.

W pomieszczeniach porzadkowym, WC oraz w pomieszczeniu gospodarczym przy umywalce
Sciany do wysokosci 2,2 m zostang pokryte materiatami tatwozmywalnymi.

Wysoko$¢ pomieczczen:

— cze$¢ Srodkowa — 3,85 m

— skrzydta boczne — 3,25 m .

Oswietlenie — wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oswietlone swiattem
naturalnym, a w razie potrzeby dodatkowo $wiattem sztucznym

Wentylacja — wszystkie pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjna, a
pomieszczeniach WC dodatkowo w wentylatory wyciggowe. Nawiew zapewniony poprzez
mikrowentylacje w stolarce.

4. Zakres robét i opis projektowanych rozwigzan.



Zakres robot obejmuje czesciowa rozbiérke Sciany wewnetrznej oraz rozbiérke Scianek
dziatowych w istniejacych sanitariatach. Po rozbidrce $ciany nos$nej nalezy wykonac¢ podcigg
stalowy celem podparcia stropodachu.

5. Zakres robot rozbiérkowych.

W zakres robo6t rozbidérkowych wchodzi rozbiérka wszystkich $Scianek dziatowych oraz
rozbiorka czesci wewnetrznej Sciany nosnej, rozbidrka pokrycia dachowego z blachy
powlekanej, rozbiérka muru i ogrodzenia w obrebie kaplicy.

5.1.Sposob prowadzenia prac
Prace polegajace na rozbiérce prowadzone bedg recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposéb
tradycyjny .

5.2. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych
- wykonanie podparcia stropodachu przed przystgpieniem do rozbiorki Sciany,
- rozbidrka czesci sciany nosnej,
—rozbidrka Scianek dziatowych,
—rozbiodrka pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j,
—rozbidrka ogrodzenia i muru z kamienia w obrebie kaplicy.

5.3. Utylizacja odpadéw
a) ztom stalowy — do sktadnicy ztomu,
b) gruz na wysypisko smieci,
¢) drewno porazone na wysypisko $mieci, drewno zdrowe do ponownego
wykorzystania.

5.4. Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia

- teren robét rozbiérkowych jest ogrodzony,na ogrodzeniu na czas rozbiorki
bedg umieszczone tablicei ostrzegawcze,

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow
powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem

- przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz
na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP

- do realizaciji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie
i okresowe szkolenia BHP,

- inwestor zapewni bezpieczehstwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbiérkowych, a w razie potrzeby
zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiorki
osobom postronnym i nieupowaznionym,

- rozbidrki prowadzone bedg zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia pracw
budowlano-montazowych — Prace rozbiérkowe”,

- wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Zestawienie powierzchni i kubatury i wymiary budynku.

Powierzchnia zabudowy — bez zmian - 170,50 m?
Kubatura — bez zmian — 850,00 m?
Powierzchnia uzytkowa przed przebudowg - 131,10 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie —132,50 m?

7. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe: .

7.1.Wykonanie otworu wewnatrz budynku, stopy fundamentowe, podcigg stalowy, stupy
stalowe.

Poniewaz jest to znaczna ingerencja w konstrukcje nosng budynku podczas wykonywanych
prac nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosé.

Kolejnosé dziatan:



a) podstemplowac strop i podeprze¢ obustronnie Sciane w taki sposdb aby podpory nie
kolidowaty z zamierzonymi czynnosciami montazowymi i wyburzeniowymi,

b) wyburzy¢ czes$é¢ scian po obu stronach otwory ( po okoto 1,5 m) i rozkué¢ posadzki,

¢) po rozkuciu istniejgcych posadzek i usunieciu gruzu wykonaé recznie wykopy do poziomu
posadowienia taw fundamentowych, wykop od poziomu posadowienia taw do gornej
powierzchni fawy uzupetni¢ podktadem z betony B10.

Nastepnie wykona¢ stopy zelbetowe o grubosci 50 cm z betonu B20 zbrojone stalg 34GS
otulenie 50mm, zbrojenie stép #12 co 10 cm, na gornej powierzchni osadzi¢ marki z blachy o gr.
10 mm i wymiarach 30x30 cm do zamocowania stupow

d) wykonac trasowanie projektowanego otworu,

e) wykonanie otworu podzieli¢ na dwa etapy — w kazdym montujac po jednym ksztattowniku z
kazdej strony, stupy z ceownikéw zwyktych 180, podciag z dwuteownikow zwyktych 280, na
gornej powierzchni stupa zastosowac blache o wym. 15x15 cm i gr. 10 mm,

f) z jednej strony Sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu i po obu stronach otworu
wykonac¢ bruzde , otwor powinien by¢ wiekszy od wymiaréw ksztattownika o okoto 2 cm,

g) oczyszczong bruzde zmoczy¢ zaczynem cementowym i osadzi¢ w otworze ksztattowniki
klinujgc je kawatkami cegly, a nastepnie wypetni¢ bruzdy zaprawa murarskg szybkowigzaca
CX5,

h) powyzsze dziatania powtorzy¢ z drugiej strony,

i) przewierci¢ otwory w ksztaftownikach i murze w celu przetozenia przez nie srub M16, Sruby
skreci¢ nakretkami z podktadkami, oraz zespawac ze sobg stup z podciggiem,

j) po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (3-4 dni) wybi¢ otwoér uprzednio
nacinajgc mur po obwodzie otworu, a nastepnie stopki ksztattownikow potaczy¢ za pomocag
spawanych przewigzek,

k) ksztattowniki osiatkowac i wykonczyé zaprawa.

7.2.Nadproza okienne i drzwiowe.

Nad wykonywanymi otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza jako
stalowe ztozone z dwoch ceownikow zwyktych 120. Przy wykonywaniu nadprozy sposob
postepowania jak opisano wyzej ( bez stupéw ), w $cianach dziatowych nadproza betonowe
systemowe.

7.3.Przekrycie budynku

Przekrycie budynku wykonane jest w formie stropodachu niewentylowanego krytego blachg
trapezowa. Z uwagi na koniecznos$¢ docieplenia po zdemontowaniu blachy nalezy wyréwnaé
podioze, utozy¢ paroizolacje z papy podkiadowej a nastepnie utozy¢ na lepiku ( do styropianu )
styropian gr. 14 cm laminowany papg podktadowa. Po utozeniu ptyt styropianowych wykonac
pokrycie papa termozgrzewalng nawierzchniowa.

7.4. Posadzki:
- w/g wykazu na rysunkach architektonicznych.

7.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne.
— tynki wewnetrzne gtadkie cem.-wap. Kat. Ill.
- w pomieszczeniu porzadkowym, WC oraz w pomieszczeniach socjalnym i gospodarczym
przy zlewach i umywalkach do wysokosci 2,0 m okfadziny scian z glazury.

7.6.Stolarka drzwiowa i okienna:
- drzwi zewnetrzne drewniane, petne, k=1.1 W/m?K .
- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, pojedyncze, w kolorze biatym
- stolarka okienna PCV, dwuszybowa, k=1.1 W/m?K.

7.7.Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych obfoZzone ptytami z granitu
ptomieniowanego w kolorze szarym gr. 4 cm.

7.8.Elewacja.
Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem szarym gr. 13 cm o wspétczynniku lambda
0,31, i wykonanie tynku cienkowarstwowego.



8.Instalacje wewnetrzne i zaopatrzenie w media.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wod.-kan., elektryczng, gazowq i centralnego

ogrzewania.

9. Przytacza do budynku.

Budynek posiada przytacze energetyczne , wodociggowe i kanalizacyjne lokalne do
istniejacego zbiornika na $cieki.

Projektowana jest zmiana przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego, oraz likwidacja
istniejacych zbiornikdw na $cieki. Przytacze kanalizacyne zostanie wtgczone do istniejacej
kanalizacji miejskiej. W ramach umowy przytaczeniowej dostawca gazu zrealizuje (wg
oddzielnego opracowania) przytacze gazowe Sredniego cidnienia z punktem redukcyjno-
pomiarowym usytuowanym na $cianie budynku.

10. Ogrodzenie.
W ramach zadania przewidziano uzupetnienie brakujacego ogrodzenia od ul. Zamojskie;.
W zakres robot wechodzi wykonanie trzech przeset z ptaskownika o dlugosci 2,5 m i bramy
o szer. 3,7 m ( konstrukcja przeset i bramy taka jak istniejgce ogrodzenie ). Stupy ogrodzenia
i cokot wykonacé z kamienia granitowego pochodzacego z rozbidrki na placu wokét kaplicy.
Przekrycie cokotu i stupow czapkami betonowymi z betonu B30. Pod cokdét wykonad
fundament betonowy o gtebokosci 90 cm.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej — zakres danych wynikajgcych z § 4 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.
U. 2005. poz. 2117/.

11.1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji i funkcja.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. Uwzgledniajac jego
wysokos¢, liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z gruboscig izolacji cieplnej, wynoszaca 4,0 m
— zaliczany jest do grupy budynkéw niskich IN/ -§ 61 § 8 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422/.

Funkcja kondygnacji budynku: kaplica stuzaca do odprawiania liturgii pogrzebowej

Powierzchnia zabudowy — 170,50 m?, powierzchnia uzytkowa — 132,50 m?, kubatura brutto
budynku — 850,00 m?.

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegolnych pomieszczeh. Sg to gtdéwnie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatow
»A” . Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz.
719/ nie bedg wystepowaty w tym budynku.

11.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.
Z uwagi na wielkos¢ budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy ,C” z
mozliwosécig przebywania jednorazowo ponad 50 osob.

Budynek bedzie ogrzewany kottem gazowym z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U.
2015 poz. 1422/. kociot gazowy o mocy ponizej 30 kW moze by¢ usytuowany w
pomieszczeniu przeznaczonym na czasowe przebywanie ludzi.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkow klasy ZL nie oblicze sie gestosci obcigzenia ogniowego.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.



Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

11.6.Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku — C. Wszystkie elementy budynku nie
rozprzestrzeniajgce ognia /INRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§
216 ust. 1/ dla klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 60 — NRO,

- stropy — REI 60 — NRO,

- Sciany zewnetrzne — EI 30 — NRO,

- Sciany wewnetrzne — EI 15 — NRO,

- konstrukcja dachu — R 15 — NRO,

- przekrycie dachu — RE 15— NRO,

Zaimpregnowanie drewnianych elementéw budynku do granicy NRO $rodkiem

ogniochronnym np. Fobos M-4 czy Uniepal-Drew, cisle wedtug technologii wskazanej przez
producenta impregnatu.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce, jest
zabronione,

- nadrogach komunikacji ogdélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego impregnaciji do
granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie srodkow
ogniochronnych jak np. FOBOS M-2 lub M-4, OGNIOCHRON, UNIEPAL-DREW.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadaé wazny certyfikat zgodno$ci.

11.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg . Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do
8 000 m2.

11.9. Odlegtosé od obiektéw sasiednich i granicy dziatki.
Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw na dziatkach sgsiadujgcych to:

- budynek ze Scianami murowanymi i przekryciem z blachy — 24,0 m,

- budynek ze Scianami murowanymi i przekryciem z blachy — 56,0 m.
Odlegtos¢ $cian budynku od najblizszej granicy dziatki wynosi 18,0 m.

11.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposéb inny.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll nie moga przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sg zachowane
— nie przekraczajg 13,0 m.

Wyjscie z budynku drzwiami dwuskrzydtowymi szerokos$ci 2,4m otwierane w kierunku
ewakuacji na zewnatrz, z czesci socjalnej drzwiami o szer. 1,0 m, szerokos¢ drzwi pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami wewnatrz budynku wynosi min. 0,90 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Ill nie mogg
przekraczaé 30 m przy jednym dojsciu. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 11,0.

11.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.
Obiekt ten nie wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan
Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02.
Wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu /odpowiednio oznakowany/ z
przyciskiem na zewnatrz budynku /projekt branzowy/.
Ogrzewanie elektryczne.



11.12. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest w
zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza
pozarowegdo jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje scenariusza pozarowego podporzagdkowanego nastepujacym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w roznych

czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas Srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczehstwa osdb przebywajacych w budynku — nie
jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Z uwagi na gestosc¢ obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcg 500 MJ/m? nie jest
wymagane stosowanie hydrantéw ppoz.

Szczegodtowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy
innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w wymaganej do opracowania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

11.13. Wyposazenie w gasnice.

llos¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm? / $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do pozaréw
grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére moga by¢ stosowane takze do pozardéw innych
grup.

Dtugoé¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekraczaé 30 m, dostep do
niej o szerokosci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie i oznakowanie gasnic po pracach
wykonczeniowych i aranzaciji.

11.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Budynek o strefie pozarowej ponizej 1000 m?i kubaturze brutto ponizej 5000 m?® nie
wymagana zabezpieczenia wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, jednakz w odlegtosci 43,0 m od budynku znajduje sie hydrant ppoz.

Drogi dojazdowe.

Budynek kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?i ZL Ill nie wymaga

stosowania drdg przeciwpozarowych. Istniejacy dojazd z drogi krajowej moze stuzyé w

przypadku pozaru jako droga pozarowa.

12. Wytyczne realizacyjne.
Wytyczne do realizacji budowy.

- realizacje przebudowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym
zapoznaniu sie z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod
kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe,

- roboty wykonywaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe,

- dokonywac odbioru rob6t zanikowych,

- na kazdym etapie realizacji budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci , jak tez
statecznos¢ poszczegdinych jej elementow,



- wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania,

- prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

13. Charakterystyka ekologiczna , wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
12.1. Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.
12.2. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow:
- przytacze wodociggowe — z sieci wodociggowe;.
- przytacze kanalizacyjne — do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.
12.3. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
Obiekt nie emituje w/w zanieczyszczen.
12.4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego.
Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla ludzi. Maksymalny poziom hatasu < 72 dB.
Zakfadany poziom hatasu na granicy dziatki < 40 dB.
12.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnige ziemi, wody powierzchniowe i pod-
Zziemne — nie wptywa ujemnie.
12.6.0dprowadzenie wéd opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na
dziatce.

14. Uwagi koncowe.

13.1. Z uwagi na ztozony charakter projektowanych rozwigzan dotyczacych przebudowy

budynku
zaleca sie prowadzenie robot przez firme majaca doswiadczenie w wykonawstwie.

13.2. Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania i bezpieczenstwa ( B ).

13.3. Chronic¢ teren budowy przed dostepem o0sdb trzecich.

13.4. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang , z przepisami BHP oraz pod fachowym
nadzorem technicznym.



