OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego przebudowy budynku kaplicy na
cmentarzu komualnym na dziatce nr 4/5 ark.2 potozonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul.
Zamojskiej.

Inwestor: Miasto Tomaszéw Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszow Lubelski

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- prawomocna decyzja o warunkach zabudowy,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia z inwestorem.

2. Stan istniejacy.

Dziatka objeta niniejszym opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci miasta przy ulicy
Zamojskiej bedacej drogq krajowa nr 17.

Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem kaplicy przed ktérg jest utwardzony plac
manewrowy. Pozostatg powierzchnie zajmuje cmentarz komunainy.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym.
Dziatka potgczona jest utwardzonym zjazdem z drogq krajowag nr 17.

3. Stan projektowany.
Projekt przewiduje przebudowe wewnatrz budynku.

Dla potrzeb inwestycji projektuje sie przebudowe infrastruktury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wode, kanalizacje, zaopatrzenie w energie elektryczng i ciepto, a takze
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych. Dostep do podjazdu dla niepetnosprawnych
zapewniony z utwardzonego placu stuzgcego réwniez jako miejsca postojowe.

Zapewnienie miejsc parkingowych stanowi zatoka parkingowa wzdtuz ogrodzenia
cmentarza przy ul. Zamojskiej. Dodatkowo projektuje sie utwardzenie czesci nieuzytecznej
dziatki od strony potudniowej budynku kaplicy.

Droga pozarowa — jako droga pozarowa moze stuzy¢ droda krajowa nr 17.

Odlegtosci od budynkéw na dziatkacy sasiednich:

- od strony wschodniej w odlegtosci 55,0 m , po drugiej stronie ulicy znajduje sie budynek
murowany kryty blachg powlekana,

- od strony potudniowej w odlegtosci 24,0 m znajduje sie budynek murowany kryty blachg

powlekana.

Od strony zachodniej i pétnocnej — brak zabudowy, znajdujg sie groby.

4. Ocena geoteczniczna okreslajgca warunki posadowienia budynku.

Z przeprowadzonych wczeéniej badan przy rozbudowie cmentarza wynika ze w poziomie
posadowienia fundamentéw wystepujg warstwy piaskow pylastych i drobnych.
Przeprowadzone ogledziny obiektu nie wykazaty zadnych spekan $cian swiadczacych o
osiadaniu budynku.

Jezeli po wykonaniu wykopéw pod stopy fundamentowe okaze sie, ze wytrzymatos¢
gruntu jak i warunki odbiegaja od tych ktére podano , to nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ projektanta lub skontaktowaé sie z uprawnionym geologiem.

5. Oznaczenia przyjete w projekcie zagospodarowania terenu:
1. Budynek kaplicy bedacy przedmiotem opracowania.

Dane budynku:

— dlugosc - 17,32 m,
— szerokosc¢ - 13,70 m,
— wysokos$c¢ - 5,90m,
— kat nachylenia dachu - 3°



6. Projektowane przytacza:
— wodociggowe z rur PE 50x4,6 o dtugosci 30,0 m,

— kanalizacyjne z rur PCV 160 o dtugosci 32,0 m, i rur PE-HD klasy 100-RC 160x9,5,
SDR17 o dt. 38,5 m,

— kabel zasilajgcy oswietlenie terenu, YKYZo 3x4 mm? o dt. 116,0 m

7. Bilans terenu:

— powierzchnia zabudowy budynku i schodéw zewnetrznych - 233,0m*  (1,55%)
- powierzchnia utwardzenia terenu - 286,0m2  (1,90%)
— powierzchnia terendw zielonych - 14515,0 m? (96,55%)
— powierzchnia catej dziatki - 15034,0 m? (100,0%)

8. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.
Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9. Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gornicze;j.

10. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla sSrodowiska naturalnego, higieny i
zdrowia uzytkownikow.

10.1. Zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje
sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow.
Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg,
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

10.2. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno — sanitarnych i bytowych uzytkownikéw.

Projektowany obiekt w peini zabezpiecza potrzeby higieniczno — sanitarne uzytkownikéw.
W budynku przewidziano pomieszczenia socjalne personelu. Ponadto zaprojektowano
zaplecze sanitarno-higieniczne dla uzytkownikow.

10.3. Zagadnienia bhp.

Projektowany obiekt spetniaja wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikéw i
personelu. Ponadto bezpieczenstwo i higiena pracy zapewniona jest wtasciwg wysokoscig
pomieszczen, zapewnieniem wtasciwej wentylacji i oswietlenia.

10.4. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Wejscie dla osdb niepetnosprawnych do budynku zapewniono poprzez wejscie na
schody od strony wschodniej obiektu z utwardzonego placu przed budynkiem. Pokonanie
roéznicy pomiedzy utwardzonym terenem a poziomem parteru zapewni podjazd dla
niepetnosprawnych o spadku 6 %.

Wspomniane wejscie prowadzi do pomieszczeh na parterze, gdzie znajduje sie toaleta
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych i dalej do pozostatych pomieszczen obiektu .
W budynku nie przewiduje sie zadnych progéw w pomieszczeniach ogdlnodostepnych
Elementy zagospodarowania terenu pozwalajg na bezkolizyjny dostep dla oséb
niepetnosprawnych.

10.5. Gromadzenie odpadkéw statych i nieczystosci ptynnych.

Przewiduje sie gromadzenia odpadkéw statych do kontenera na odpadki. Miejsce to
oddalone jest o min. 20 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Stuzy do gromadzenia odpadkéw i ich segregacji oraz odbioru przez stuzby komunalne.
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadkéw statych oraz uktad komunikacyjny
zapewniajg jednostkom komunalnym wtasciwy dojazd i odbiér odpadkdow.

Odprowadzenie nieczystosci ptynnych przewidzano do kanalizacji miejskiej wg
zatgczonych warunkéw i uzgodnien.



11. Uksztaltowanie terenu i zieleni, odprowadzenie wéd opadowych.

Teren pod przedmiotowe inwestycje jak wskazuje aktualna mapa do celéw projektowych
posiada nieznaczny spadek w kierunku potudniowym. Nie przewiduje sie zmiany
uksztattowania terenu. Teren niezabudowany objety opracowaniem bedzie obsiany trawg i
obsadzony ro$lnnoscig ozdobna.

Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone na dziatce inwestora.



