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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW USLUG ZWIAZANYCH
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DROG

L. Pojecia ogolne

1. Zimowe utrzymanie drég - sg to prace prowadzone w ramach biezacego utrzymania drog,
majace na celu zmniejszenie zaklocen ruchu drogowego wywotanymi takimi czynnikami
atmosferycznymi jak opady $niegu oraz slisko$¢ zimowa.

2. Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dla robdét i prac
prowadzonych w ramach zimowego utrzymania drég.

3. Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze ustug
w ramach zimowego utrzymania drog.

4. Za jakos¢ wykonywanych ustug oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji odpowiedzialny jest wykonawca ushug.

II. Specyfikacja sprzetu

1. Samochdd cigzarowy ze $rednim plugiem lemieszowym.

2. Ciagnik z napgdem na cztery kota wyposazony w ptug lemieszowy — lub rownowazny.

3. Nosnik powyzej 6 ton z plugiem lemieszowym przystosowany do montazu piaskarki
Zamawiajgcego (odsniezanie i posypywanie w razie awarii sprz¢tu Zamawiajacego).

3. Rodzaje ptugéw do akcji odsniezania:

- ptugi lekkie — montowane na samochodach o tadownosci do 6 ton i ciagniki rolnicze,

- plugi Srednie — montowane na samochodach o ladownosci od 6 do 10 ton,

- plugi cigzkie — montowane na samochodach o tadownosci od 8 ton wzwyz z napedem na dwie
1 wigcej osi.

I11. Warunki organizacyjne

1. Zamawiajacy okresli termin rozpoczgcia i zakonczenia sezonu wykonywania ushug z zakresu
zimowego utrzymania, z jednodniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym przygotowanie taboru
Wykonawcy do pracy.

2. Zamawiajacy moze zawiesi¢ prowadzenie akcji czynnej jezeli warunki atmosferyczne na to
pozwola. Powiadomienie o zawieszeniu nastgpi telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Wzywanie sprz¢tu pracy odbywac si¢ bedzie telefonicznie przez upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego. Przystgpienie jednostki do pracy nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina
od przyjegcia wezwania.

Wezwanie sprzetu nastgpi telefonicznie pod wskazany przez Wykonawce numer.

4. Jednostki transportowe muszg posiada¢ lgcznos¢ telefoniczng przez telefon komorkowy
z osoba dyzurujgcg ze strony Zamawiajgcego celem przekazania informacji o stanie drog,
panujacych warunkow atmosferycznych oraz dyspozycyjnosci.

5. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzgtowe zaopatrzone w niezbedng
ilo$¢ paliwa i uzupelnia je we wlasnym zakresie.

6. Przy intensywnych opadach $niegu, zawiei badz w razie kleski zywiolowe] Wykonawca
zabezpiecza odpowiednig obsade kierowcow 1 maszynistow gwarantujacg catodobowg prace
sprzetu. -

7. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni biezacg i stalg obstuge naprawczo-remontows dla
posiadanych jednostek sprzetowych.

8. W przypadku awarii jednostki sprzetowej Wykonawca zobowigzany jest podstawié
bezzwlocznie do pracy zastgpcza jednostke sprzgtows.

9. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca ustali trasy przejazdu sprzetu na etapie zawierania
umowy o $wiadczeniu ushug.



1V, Warunki techniczne

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane jako nosniki plugéw lemieszowych podczas
odsniezania, stawiajg si¢ do akcji obcigzone balastem w ilosci okoto 50% tadownosci nominalnej
w celu zwigkszenia sily ciggu i statecznosci bocznej nosnika.

2. Wykonawca przystosowuje na wiasny koszt nosniki plugéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zamontuje lampy ostrzegawcze z pomaraficzowym migajacym $wiattem i lampy
reflektorowe powyzej lemiesza. Koszt przystosowania pojazdu do potrzeb zimowego utrzymania
drog oraz demontaz sprzetu i urzadzen po zimowym sezonie rob6t Wykonawca wlicza w ceng
ustugi.

3. Pojazdy i sprzet wykorzystywany do prac zimowego utrzymania drég winien byé wyposazony
w liny holownicze, fancuch na kota, haki, fopaty.

V. Zasady prac przy odsniezaniu
1. Zakresy prac prowadzonych przy od$niezaniu drég — wedtug polecen Zamawiajacego.
VI. Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do odsnieiania

1. Operatorem sprzetu powinien by¢ kierowca nosnika posiadajacy odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenie do pracy przy od$niezaniu drog.

2. Przed przystapieniem do pracy operator powinien dokonaé ogledzin sprzetu oraz sprawdzié
prawidlowos¢ dziatania uktadu hydraulicznego, a takze stanu technicznego nosnika i lemiesza.

3. W czasie pracy operator:

- wykonuje wylgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu,

- obserwuje efekty pracy sprzetu roboczego i zwraca uwage na bezpieczenstwo 0sdb i pojazdow
znajdujacych si¢ na drodze,

- przestrzega zasad Kodeksu Drogowego.

4. Wykonawca na wlasny koszt wyposazy pojazd w urzadzenia wymagane w ustawie — prawo
o ruchu drogowym lub inne wskazane przez Zamawiajgcego. Odpowiada za wszelkie skutki
wynikajgce z pracy pod ruchem.

VII, Warunki rozliczen

1. Wynagrodzenie za swiadczone ustugi ustalone zostanie w oparciu o ceny jednostkowe pracy
sprzgtu oraz ilosci czasu pracy jednostek sprzgtowych, na podstawie dokumentéw
potwierdzonych przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Podstawa rozliczenia beda dzienne raporty zimowego utrzymania drog podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie ustug,

4. Zaplata za wykonane ustugi, nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

5. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i $wigta) bedg stosowane
ceny jak w pozostate dni tygodnia.

6. Kontrola wykonania prac na wybranych odcinkach drég miejskich bedzie przeprowadzana na
biezaco, o ile warunki pogodowe nie beda niweczyly wykonywanych prac.

7. Za nienalezyte wykonanie ustug, udokumentowane przez Zamawiajacego (dyzurnego),
zostang naliczone kary umowne (zgodnie z umows).

8. Wykonawca zobowigzany jest do rejestracji czasu pracy sprzetu i codziennego potwierdzenia
u Zamawiajgcego godzin pracy. Bedzie to stanowilo podstawe rozliczenia miesigcznego
i wystawienia faktury.
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